KITO RELLCE I
CB Baureihe
Bis 50000 kg

Einfache Handhabung
Langlebig und
zuverlassig
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> Doppelwandiges
Gehause
schutzt vor Staub
und Wasser
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Schlagfestes
S Getriebegehause
Widerstandsfahigkeit
gegen auBere Einflisse
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Prazisionsgetriebe

: : Geringe Handbedien-
- - - ——— kraft

nNade in Japan"
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Quelle; M(e:xgér Werft www.kito.net




Kito Europe GmbH Hakenverschluss - Bremsvorrichtung
Heerdter Lohweg 93 Mit Sicherheitsvorrichtung AW Garantiert erhohte Brems-
D-40549 Diisseldorf % leistung und Sicherheit iiber

Tel. +49(0) 211 - 528009 - 0 ) den Grenzbereich hinaus
Fax + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 59

info@Xkito.net

www.kito.net
Vernickelte Lastkette Yr(€ | Lastkettenfiihrung
Guteklasse G100 (V) EN 818-7 AT b Gerauscharmer und
(Bruchfestigkeit 1000N/mm?) ¥ ¥ & leichter Lauf
KITO HEBEZEUGE 1)
Mit Sicherheit das Original ‘ (f
Option Kettenbehilter: Q } \ 5 L )F Option: Universal-Fahrwerke
wetterfestes Segeltuchgewebe. Empfehlenswert fiir groBe Hubhohen p ful | der TS-Baureihe
\
T \i.
Option Uberlastsicherung: P ( X
schiitzt den Bediener vor Fehlbedienung bei zu hoher Uberlast 1 \\ & J
Technische Daten
Typ Nennlast, Standard- Kraftaufwand bei Eingeholte Handkette Lastkettedurch- Strang- Eigengewicht, Gewicht je m
kg hub, m Nennlast daN fiir 1 m Hub, m messer, mm zahl kg Mehrhub, kg
CB005 500 3,0 23,5 25 5,0x 15,1 1 11,0 1,5
CB0O10 1000 3,0 28,4 43 6,3 x 19,1 1 12,5 1,8
CB015 1500 3,0 34,3 57 71x21,2 1 15,5 2,1
CB020 2000 3,0 35,3 70 8,0x24,2 1 20,0 2,3
CB025 2500 3,0 32,3 99 9,0x27,2 1 27,0 2,7
CB030 3000 3,0 A3 114 71x21,2 2 24,0 3,2
CB0O50 5000 3,0 33,3 198 9,0x27,2 2 41,0 4.4
CB075 7500 885 34,3 297 9,0x27,2 & 63,0 6,2
CB100 10000 3,5 35,3 396 9,0x27,2 4 83,0 79
CB150 15000 815 36,3 594 9,0x27,2 6 155,0 11,4
CB200 20000 3,5 35,3x2 396 x 2 9,0x27,2 8 235,0 15,8
CB300 30000 315 42,1 x2 495x 2 9,0x27,2 10 310,0 19,2
CB400 40000 35 421 x2 693 x 2 9,0x27,2 14 480,0 26,2
CB500 50000 885 48,0x 2 792 x 2 9,0x27,2 16 640,0 29,7
Haftungsausschluss Kontakt
KITO tibernimmt keine Haftung bei unsachgemaBer Verwendung der Produkte. Kito Europe GmbH / Heerdter Lohweg 93 / D-40549 Diisseldorf
Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitungen. Tel. +49 (0) 211 /52 80 09 - 0/ Fax +49 (0) 211 /52 80 09 - 59

Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. info@kito.net / www.kito.net



