
CCBB  SSEERRIIEE
GGrraannuullaattssttrraahhlleenn  vvoomm  FFeeiinnsstteenn

GGRRAANNUULLAATTSSTTRRAAHHLLGGEERRÄÄTTEE

3388

Moderne Oberflächentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht mehr
denkbar. Kein anderes Verfahren ermöglicht eine derart gründliche,
der Materialoberfläche angemessene Tiefenreinigung bis in die
letzte Ecke.

Mit den CB Seriengeräten trägt ELMAG® der steigenden Nachfrage
nach fahrbaren, einfach bedienbaren Sandstrahlgeräten Rechnung.
Ideal für Metall- oder Baugewerbe, Fassadenreiniger und Restauratoren.

CB  24
24 Liter
bis 7 bar max.

CB  60
60 Liter
bis 8 bar max.

CB  115
115 Liter
bis 12 bar max.

CB  215
215 Liter
bis 12 bar max.

CB  300
300 Liter
bis 12 bar max.

Super-JJET-SSTREAAM  bbiss  112  bbar
Empfohlener Mindestbetriebsdruck:
- Entrostung von Stahlplatten und Eisenkonstruktionen 6,5 - 7 bar
- Fassadenreinigung und Glasbearbeitung 2,8 - 7 bar

GGllaass  uunndd  AAccrryyllggllaass
Mattieren, Dekorieren

LLeeddeerr
Aufrauen 

NNaattuurrsstteeiinn
Reinigen, Mattieren, Dekorieren, Aufrauen
von glatten Trittflächen

Start-Stop-Fernbedienung
Remote Control (Option)

Großzügig dimensionierter Druckluft-
schlauch mit geringem Reibungsverlust

Düsenhalter für raschen Düsenwechsel

Ideal geformte Venturidüse aus
hoch belastbarem Wolframkarbid

CCBB  SSeerriiee::
PPRROOFFII--AAuussffüühhrruunngg  uunndd  --AAuussssttaattttuunngg

Druckeinstellung stufenlos

Mit oder ohne Start-Stop Fernbedienung
(Remote Control)

Einfacher Transport, fahrbar auf zwei Rädern

Geprüfter Druckbehälter mit Norm-Handloch
für einfache Inspektion

Anschlussarmaturen mit Überdruckventil,
Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck

Flexibler, groß dimensionierter Druckluftschlauch

Venturi-Strahldüse aus hoch belastbarem 
Wolframkarbid, Größe auf Kundenwunsch

Mit Vollvisier-Schutzmaske

Aktivkohle-Frischluftfilter und flexibler 
Schlauch für Atemluft bei Schutz-
masken M 02, M 03 und M 04

CCBB--SSeerriiee
Armaturen für Remote Control (Option)

CCBB--SSeerriiee
Armaturen für manuelle Dosierung
am Gerät, ohne Remote Control

MMooddeellll  CCBB  6600--SS11
Armaturen für manuelle Dosierung, Schlauch
mit Venturidüse, Vollvisier-Schutzmaske M 02

MMeettaallll
Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen,
Entgraten, Mattieren, Aufrauen

BBeettoonn  uunndd  FFaassssaaddeenn
Reinigen, Farben / Sprayschäden entfernen,
Spalten sanieren, Dekorstoffe auftragen 

HHööllzzeerr  uunndd  FFuurrnniieerree  aabb  00,,66  mmmm
Chemiefreies Entfernen von Lacken und
Lasuren, künstliches Altern



SScchhuuttzzmmaasskkee  MM  0033 2211338833 0

Vollvisier-Schutzhaube
gem. CE 0426 EN 271

Mit Aktivkohle-Frischluftfilter

Kontinuierliche Mund- und 
Nasenbelüftung, Gasmaske 
mit erhöhter Sicherheit

Kopf- und Brustabdeckung

SScchhuuttzzmmaasskkee  MM  0044 2211338833 0

Vollvisier-Schutzhelm
gem. CE 0426 EN 271

Mit Aktivkohle-Frischluftfilter

Kontinuierliche, komfortable 
Helmbelüftung

Kopf- und Brustabdeckung

Ideal für intensives Sandstrahlen

P o w e r e d b y Q u a l i t y
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SSttaarrtt--SSttoopp--FFeerrnnbbeeddiieennuunngg  ((RReemmoottee  CCoonnttrrooll))
Praktische Einhand-Fernbedienung für einfache, direkte
Dosierung des Druckluftstrahls direkt am Einsatzort.

SSeett  ffüürr  CCBB  2244
Version mit 5 Meter Schlauch 16 x 30 mm 2211337744 8

SSeett  ffüürr  CCBB  2244  bbiiss  CCBB  111155
Version mit 10 Meter Schlauch 16 x 30 mm 2211337755 5

SSeett  ffüürr  CCBB  111155  bbiiss  CCBB  330000
Version mit 10 Meter Schlauch 25 x 40 mm 2211337766 2

SSeett  ffüürr  CCBB  221155  uunndd  CCBB  330000
Version mit 20 Meter Schlauch 25 x 40 mm 2211337777 9

** = ohne Remote Control

MMooddeellllee** GGeerräätteelleeiissttuunngg SSttrraahhllddüüssee DDrruucckklluuffttsscchhllaauucchh DDrruucckkttaannkk AAbbmmeessssuunnggeenn SScchhuuttzzmmaasskkee EEAANN
9900  0044885533

TTaannkk--
iinnhhaalltt

AArrbbeeiittss--
ddrruucckk

VVeennttuurrii****
ØØ

IInnnneenn--ØØ  xx
AAuußßeenn--ØØ  

SScchhllaauucchh--
lläännggee

AAuußßeenn--
ØØ

TTÜÜVV--
PPrrüüffuunngg

HHööhhee LLeeeerr--
ggeeww..

VVoollllvviissiieerr,,  iimm
LLiieeffeerruummffaanngg  BBeesstteellll--

nnuummmmeerrll bbaarr  TTyypp//mmmm mmmm  mm  mmmm ccmm  kkgg  MM  0011  MM  0022  MM  0044  

CCBB  2244--VV11 24 1 - 7 UG-1/4 16 x 30 5 500 • 80 32 • 2211330011 4

CCBB  2244--VV22 24 1 - 7 UG-1/4 16 x 30 10 500 • 80 32 • 2211330022 1

CCBB  2244--VV33 24 1 - 7 UG-1/4 16 x 30 5 500 • 80 32 • 2211330033 8

CCBB  2244--VV44 24 1 - 7 UG-1/4 16 x 30 10 500 • 80 32 • 2211330044 5

CCBB  2244--VV55 24 1 - 7 UG-1/4 16 x 30 5 500 • 80 32 • 2211330055 2

CCBB  2244--VV66 24 1 - 7 UG-1/4 16 x 30 10 500 • 80 32 • 2211330066 9

CCBB  6600--SS11 60 1 - 8 UG-1/4 16 x 30 10 600 • 113 72 • 2211331122 0

CCBB  6600--SS22 60 1 - 8 UG-1/4 16 x 30 10 600 • 113 72 • 2211331133 7

CCBB  6600--SS33 60 1 - 8 UG-1/4 25 x 40 10 600 • 113 72 • 2211331144 4

CCBB  6600--SS44 60 1 - 8 UG-1/4 25 x 40 10 600 • 113 72 • 2211331155 1

CCBB  111155--CC11 115 1 - 12 UG-1/5 16 x 30 10 900 • 130 90 • 2211332211 2

CCBB  111155--CC22 115 1 - 12 UG-1/5 16 x 30 10 900 • 130 90 • 2211332222 9

CCBB  111155--CC33 115 1 - 12 UG-1/5 25 x 40 10 900 • 130 90 • 2211332233 6

CCBB  111155--CC44 115 1 - 12 UG-1/5 25 x 40 10 900 • 130 90 • 2211332244 3

CCBB  221155--DD11 215 1 - 12 UG-1/6 25 x 40 10 1.050 • 140 120 • 2211332255 0

CCBB  221155--DD22 215 1 - 12 UG-1/6 25 x 40 20 1.050 • 140 120 • 2211332266 7

CCBB  221155--DD33 215 1 - 12 UG-1/6 32 x 48 10 1.050 • 140 120 • 2211332277 4

CCBB  221155--DD44 215 1 - 12 UG-1/6 32 x 48 20 1.050 • 140 120 • 2211332288 1

CCBB  330000--TT11 300 1 - 12 UG-1/6 25 x 40 10 1.050 • 145 150 • 2211333300 4

CCBB  330000--TT22 300 1 - 12 UG-1/6 25 x 40 20 1.050 • 145 150 • 2211333311 1

CCBB  330000--TT33 300 1 - 12 UG-1/6 32 x 48 10 1.050 • 145 150 • 2211333322 8

CCBB  330000--TT44 300 1 - 12 UG-1/6 25 x 40 20 1.050 • 145 150 • 2211333333 5

Weiteres Qualitäts-
zubehör auf Seite 44

SScchhuuttzzmmaasskkee  MM  0011 2211338800 9

Vollvisier-Schutzhaube
gem. CE 0426 EN 140

Zwei integrierte Luft-
ansaugfilter

Kopf- und Schulterabdeckung

Schlagfestes Sichtglas

Ideal für leichtes Sand-
strahlen, stauberzeugende 
Tätigkeiten und Lackieren

SScchhuuttzzmmaasskkee  MM  0022 2211338811 6

Vollvisier-Schutzhaube
gem. CE 0426 EN 271

Mit Aktivkohle-Frischluftfilter

Kontinuierliche Mund- und 
Nasenbelüftung

Kopf- und Brustabdeckung

Schlagfestes Sichtglas

Ideal für regelmäßige
Sandstrahler

PPrrootteecctt  yyoouurrsseellff  --  ppeerrssöönnlliicchhee  GGrraannuullaattssttrraahhll--SScchhuuttzzaauussrrüüssttuunngg  

**** = Druckluft- und Granulatbedarf: Siehe Seite 44, Venturi-Strahldüsen



DDrruucckkssttrraahhllvveerrffaahhrreenn

Beim Druckstrahlverfahren wird das Strahlmittel aus einem Druckbehälter mittels Pressluft
durch den Druckschlauch zur Strahldüse befördert und in der Düse beschleunigt.

Das Druckstrahlverfahren ist dank einer höheren Strahlmittelgeschwindigkeit deutlich effizienter
als das Injektorstrahlverfahren und benötigt in der Regel eine größere Strahlmittelmenge.
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PPAALL  SSEERRIIEE  DD
MMeehhrr  PPoowweerr  iinn  ddeerr  OObbeerrffllääcchheennrreeiinniigguunngg  uunndd  --vveerreeddeelluunngg

GGRRAANNUULLAATT--DDRRUUCCKKSSTTRRAAHHLLGGEERRÄÄTTEE

MMooddeellllee GGeerräätteelleeiissttuunngg IInnjjeekkttoorrddüüsseenn  //  LLuuffttbbeeddaarrff SSttrraahhllddüüsseenn AAbbssaauugguunngg KKaabbiinneennrraauumm  AAuußßeennaabbmmeessssuunnggeenn EEAANN
9900  0044885533

TTaannkk--
iinnhhaalltt

AArrbbeeiittss--
ddrruucckk

PP//33  IInnjjeekkttoorr
ØØ  33  mmmm

PP//33  IInnjjeekkttoorr
ØØ  33,,55  mmmm

PP//33  IInnjjeekkttoorr
ØØ  44  mmmm

PP//44
DDüüsseenn--ØØ

SSppaannnnuunngg//
FFrreeqquueennzz

tt bb hh  tt bb hh  GGeeww..

BBeesstteellll--
nnuummmmeerrll bbaarr  ll//mmiinn ll//mmiinn ll//mmiinn mmmm VV//HHzz ccmm ccmm kkgg  

PPAALL  22NN  DD 24 1,5 - 8 600 800 1.200 6 / 8 / 10 230/50 60 88 82,5 80 175 185 150 2211336688 7

PPAALL  33LL  DD 24 1,5 - 8 600 800 1.200 6 / 8 / 10 230/50 80 118 82,5 80 220 185 190 2211336699 4

PPAALL  44XXLL  DD 24 1,5 - 8 600 800 1.200 6 / 8 / 10 230/50 110 148 92,5 150 150 185 330 2211337700 0

PAL Systemausstattung mit Feinstaub-Filterschrank,
Ladetisch, Rolltisch und anderes Zubehör auf Seite 43.

PPAALL  DD  BBeeddiieennsstteellllee
mmiitt  KKaabbiinneennbbeelleeuucchhttuunngg  

Integrierte Strahlpistole für optimale
Strahlleistung in allen Druckbereichen 

Rutschfeste Handschuhe aus Latex
für sicheres, staubfreies Handling

Manometer und Druckregler

Große, schlagfeste Glasschutzabdeckung

PAL Sandstrahlkabinen
sind für die Verwendung

von allen handelsüblichen
Mehrweg-Strahlmitteln*

wie Strahlkorund,
Mikroglasperlen,

Kunststoffgranulat
etc. geeignet

Mehrweg-Strahlmittel
werden wiedergewonnen
bzw. im Kreislauf geführt

PAL D Druckstrahlsysteme verfügen, im Vergleich mit Injektorstrahlanlagen,
über eine deutlich höhere Strahlleistung. Sie reduzieren Prozesszeiten
und Stückkosten erheblich.

Mit Druckreduzierung zur Einstellung der Strahlmittelgeschwindigkeit
Exakte Einstellung der Strahlwirkung auf Metalle, Glas etc.
Gleichermaßen gut geeignet für Blankreinigen und Oberflächenpolieren
Professionelle Oberflächenveredelung mittels Kugelstrahlgut
Dank Strahloptimierung ideal für die Serienproduktion

PPAALL  DD  DDrruucckkssttrraahhllssyysstteemm
Strahlkabine PAL 2N, 3L oder 4XL
Gummischutzauskleidung der Strahlkabine
Absaugventilator inkl. Staubfiltersack
Zyklonabscheider für Strahlmittel
Geprüfter Drucktank 24 Liter
Druckreduzierung für Feineinstellung

PAL  2N  D
Max. Werkstückgröße 
ca. 80 x 70 x 50 cm
1,5 bis 8 bar max.
Mit Druckluft-
Injektordüse
Mit hoch belastbarer 
Wolframkarbid-
Strahldüse
Sicherheits-Fußpedal 
(Start-Stop)

PAL  3L  D
Max. Werkstückgröße 
ca. 110 x 70 x 60 cm
1,5 bis 8 bar max.
Mit Druckluft-
Injektordüse
Mit hoch belastbarer 
Wolframkarbid-
Strahldüse
Sicherheits-Fußpedal 
(Start-Stop)

PAL  4XL  D
Max. Werkstückgröße 
ca. 140 x 80 x 90 cm
1,5 bis 8 bar max.
Mit Druckluft-
Injektordüse
Mit hoch belastbarer 
Wolframkarbid-
Strahldüse
Sicherheits-Fußpedal 
(Start-Stop)

PPAALL  44XXLL

Ausblaspistole für Materialreinigung

** = Strahlgranulat auf Anfrage



KKuuggeellssttrraahhlleenn

Beim Kugelstrahlen wird geeignetes Strahlgut, z.B. Glasperlen zur Veredelung von Edelstahl,
mit hoher Geschwindigkeit gegen die zu behandelnde Oberfläche geschleudert. 

Das Kugelstrahlen bewirkt eine Erhöhung der Druckeigenspannung in der Werkstoffoberfläche
und damit der Dauerfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Werkstoffrisse, z. B. durch
Materialermüdung, entstehen nie in einer Schicht mit Druckeigenspannung.

P o w e r e d b y Q u a l i t y
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PPAALL  SSEERRIIEE
SSttaattiioonnäärree  PPrrooffii--GGrraannuullaattssttrraahhllggeerräättee

MMooddeellllee GGeerräätteelleeiissttuunngg IInnjjeekkttoorrddüüsseenn  //  LLuuffttbbeeddaarrff SSttrraahhllddüüsseenn AAbbssaauugguunngg KKaabbiinneennrraauumm  AAuußßeennaabbmmeessssuunnggeenn EEAANN
9900  0044885533

AArrbbeeiittss--
ddrruucckk

PP//33  IInnjjeekkttoorr
ØØ  33  mmmm

PP//33  IInnjjeekkttoorr
ØØ  33,,55  mmmm

PP//33  IInnjjeekkttoorr
ØØ  44  mmmm

PP//44
DDüüsseenn--ØØ

SSppaannnnuunngg//
FFrreeqquueennzz

tt bb hh  tt bb hh  GGeeww..

BBeesstteellll--
nnuummmmeerrbbaarr  ll//mmiinn ll//mmiinn ll//mmiinn mmmm VV//HHzz ccmm ccmm kkgg  

PPAALL  22NN 1,5 - 8 600 800 1.200 6 / 8 / 10 230/50 60 88 82,5 80 175 185 120 2211335511 9

PPAALL  33LL 1,5 - 8 600 800 1.200 6 / 8 / 10 230/50 80 118 82,5 80 220 185 160 2211335522 6

PPAALL  44XXLL 1,5 - 8 600 800 1.200 6 / 8 / 10 230/50 110 148 92,5 150 150 185 300 2211335533 3

Glänzend oder matt, glatt oder rau?

PAL Granulatstrahlgeräte ermöglichen eine
schonende, rasche Tiefenreinigung von Werk-
stücken und eine an die Materialeigenschaften
angemessene Oberflächenbehandlung. 

Durch Verwendung unterschiedlicher Strahlmittel
wie H-Schlacke, Korund, Mikroglasperlen, Kunst-
stoffgranulate, synthetische oder metallische
Poliermittel sind verschiedene Behandlungsarten
wie Kugelstrahlen, Materialfinish oder
Oberflächendekoration möglich.

Ausstattung mit
Absaugventilator,
Staubfiltersack und 
Zyklonabscheider zur
Wiedergewinnung von
Mehrweg-Strahlmitteln

SSyysstteemmllöössuunnggeenn  ffüürr  ddiiee  SSeerriieennbbeeaarrbbeeiittuunngg

PAL-Zubehör bietet hochwertige Systemlösungen für die serielle Bearbeitung
von Werkstücken. PAL-Zubehör wie Werkstück-Ladetisch, Rollteller, Druck-
tank, Strahlkabinenauskleidung, Feinstaub-Filterschrank etc. siehe Seite 43.

PPAALL  BBeeddiieennsstteellllee
aannaalloogg  PPAALL  DD--MMooddeellllee PPAALL  33LL

PAL  2N
Max. Werkstückgröße 
ca. 80 x 70 x 50 cm
1,5 bis 8 bar max.
Mit Druckluft-
Injektordüse
Mit hoch belastbarer 
Wolframkarbid-
Strahldüse
Sicherheits-Fußpedal 
(Start-Stop)
Absaugventilator
Staubfiltersack
Zyklonabscheider
für Strahlmittel

PAL  3L
Max. Werkstückgröße 
ca. 110 x 70 x 70 cm
1,5 bis 8 bar max.
Mit Druckluft-
Injektordüse
Mit hoch belastbarer 
Wolframkarbid-
Strahldüse
Sicherheits-Fußpedal 
(Start-Stop)
Absaugventilator
Staubfiltersack
Zyklonabscheider
für Strahlmittel

PAL  4XL
Max. Werkstückgröße 
ca. 140 x 80 x 90 cm
1,5 bis 8 bar max.
Mit Druckluft-
Injektordüse
Mit hoch belastbarer 
Wolframkarbid-
Strahldüse
Sicherheits-Fußpedal 
(Start-Stop)
Absaugventilator
Staubfiltersack
Zyklonabscheider
für Strahlmittel

PPAALL  22NN

Max. Werkstückgröße
ca. 80 x 70 x 50 cm

Staubdichte Abdeckung mit
Schnellspannern, einfache
Werkstückspositionierung
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IInnjjeekkttoorrssttrraahhllvveerrffaahhrreenn

Beim Injektorstrahlverfahren wird das Strahlmittel nach dem Saugprinzip durch den Luftstrom
angesaugt und in der Strahldüse beschleunigt.

Für das Injektorstrahlverfahren ist im Vergleich zum Druckstrahlverfahren eine geringere
Strahlmittelmenge erforderlich. Es wird daher speziell für kleine bis mittlere Strahlarbeiten
eingesetzt, oder wenn unterschiedliche Strahlmittel verwendet werden sollen. 4422

GGrraannuullaattssttrraahhllbbooxx  SSBB  SSeett

PPAALL  11SS  SSEERRIIEE
GGüünnssttiiggeess  EEiinnsstteeiiggeerrggeerräätt  mmiitt  PPrrooffiiaauussssttaattttuunngg

MMooddeellll GGeerräätteelleeiissttuunngg IInnjjeekkttoorrddüüsseenn  //  LLuuffttbbeeddaarrff SSttrraahhllddüüsseenn AAbbssaauugguunngg KKaabbiinneennrraauumm  AAuußßeennaabbmmeessssuunnggeenn EEAANN
9900  0044885533

AArrbbeeiittss--
ddrruucckk

PP//33  IInnjjeekkttoorr
ØØ  33  mmmm

PP//33  IInnjjeekkttoorr
ØØ  33,,55  mmmm

PP//33  IInnjjeekkttoorr
ØØ  44  mmmm

PP//44
DDüüsseenn--ØØ

SSppaannnnuunngg//
FFrreeqquueennzz

tt bb hh  tt bb hh  GGeeww..

BBeesstteellll--
nnuummmmeerrbbaarr  ll//mmiinn ll//mmiinn ll//mmiinn mmmm VV//HHzz ccmm ccmm kkgg  

PPAALL  11SS 1,5 - 8 600 800 1.200 6 / 8 / 10 230/50 50 68 77 81 83 172 80 2211335500 2

Mit einer maximalen Werkstückgröße von ca. 60 x 65 x 40 cm
ist das PAL 1S Granulatstrahlgerät eine Ideale Lösung für die
Kleinteilereinigung und Oberflächendekoration.

Ausstattung wie die großen PAL-Modelle mit Absaugventilator
und Staubfiltersack, jedoch ohne Zyklonabscheider.

Preiswerte Lösung für umweltschonende, staubfreie
Teilereinigung, rasches Entrosten, Mattieren und
Polieren.

PPAALL  11SS  BBeeddiieennsstteellllee
aannaalloogg  PPAALL  DD--MMooddeellllee PPAALL  11SS

GGRRAANNUULLAATTSSTTRRAAHHLLGGEERRÄÄTTEE

Max. Werkstückgröße 
ca. 60 x 65 x 40 cm
1,5 bis 8 bar max.
Mit Druckluft-
Injektordüse

Mit hoch belastbarer 
Wolframkarbid-
Strahldüse
Sicherheits-Fußpedal 
(Start-Stop)
Absaugventilator
Staubfiltersack

SSBB  111155

Max. Werkstückgröße
ca. 50 x 30 x 10 cm
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Strahlgranulate siehe www.elmag.at oder auf Anfrage

Strahlpistole mit Stahldüse
und Druckluftanschluss

Kabinenbeleuchtung
außen schaltbar

Integrierte Schutzhandschuhe
aus flexiblem Kunststoff

MMooddeellll GGeerräätteelleeiissttuunngg IInnjjeekkttoorr LLuuffttbbeeddaarrff AAbbmmeessssuunnggeenn EEAANN
9900  0044885533

AArrbbeeiittss--
ddrruucckk

DDüüsseenn--
ØØ

tt bb hh  GGeeww..

BBeesstteellll--
nnuummmmeerrbbaarr  mmmm ll//mmiinn ccmm kkgg  

SSBB  111155 6 - 8 2,5 250 51 77 72 27 3322007755 0

Stahlblechbox mit aufklappbarer Abdeckung
Schlagfeste Sichtscheibe
Integrierte Granulatstrahlpistole
Handlöcher mit Schutzhandschuhen
Außen schaltbare Beleuchtung

SSttrraahhllmmiitttteell



P o w e r e d b y Q u a l i t y
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QQuuaalliittäättsszzuubbeehhöörr
FFüürr  PPAALL  SSEERRIIEENN  GGrraannuullaattssttrraahhllggeerräättee

ZZUUBBEEHHÖÖRR

KKaabbiinneennaauusskklleeiidduunngg

Hoch beständige
Gummischutz-
auskleidung für
PAL Strahlkabinen

PAL 1S 2211335588 8
PAL 2, 3, 4 2211335599 5

SScchhuuttzzhhaannddsscchhuuhhee  PP//11

Rutschfestes Handschuhpaar
aus Latex, guter Halt auch
von kleinen Werkstücken

EAN 90 04853 2211446600 8

SScchhuuttzzggllaass  PP//22

Schlagfestes Sicherheits-
Verbundglas aus Polykarbon,
590 x 325 mm

2211446611 5

IInnjjeekkttoorrddüüsseenn  PP//33

Druckluft-Injektordüsen für
PAL Granulatstrahlgeräte

Düsen-Ø 3 mm 2211445533 0
Düsen-Ø 3,5 mm 2211445544 7
Düsen-Ø 4 mm 2211445555 4

GGrraannuullaattssttrraahhllppiissttoollee  PP//55

Pistolengriff leicht und
handlich, für PAL
Granulatstrahlgeräte

2211444433 1

SSttrraahhllddüüsseenn  PP//44

Granulatstrahldüsen, hoch
beständiges Wolframkarbid

Düsen-Ø 6 mm 2211444400 0
Düsen-Ø 8 mm 2211444411 7
Düsen-Ø 10 mm 2211444422 4

AAuussbbllaassppiissttoollee  PP//66

Für das rasche Ausblasen
des Strahlmittels

4422006622 7

SSttaauubbffiilltteerrssaacckk  PP//77

Spezialfilter für Anbau
an Saugzugventilator,
für alle PAL-Modelle

2211446633 9

PPAALL--ZZuubbeehhöörr  ffüürr  SSyysstteemmooppttiimmiieerruunngg

LLaaddeettiisscchh  mmiitt  KKuurrbbeell

Ideales Handling von Werkstücken,
einfaches Be- und Entladen
der Strahlkabinen

PPAALL--1100CCCC 2211336677 0
für PAL 2N / 2N D, Länge 1.000 mm

PPAALL--1111CCCC 2211336666 3
für PAL 3L / 3L D, Länge 1.200 mm

PPAALL--1122CCCC 2211336655 6
für PAL 4XL / 4XL D, Länge 1.600 mm

Werkstück auf Drehteller
absetzen, in der Strahlkabine

positionieren und während der
Bearbeitung drehen und verschieben

RRoollllttiisscchh  mmiitt  DDrreehhtteelllleerr

Aufsatz für den Ladetisch für freies,
komfortables Drehen von Werkstücken
in der Strahlkabine, ideal für schwere Teile

PPAALL--77TTRR 2211336622 5
für PAL 2N / 2N D, Ø 500 mm

PPAALL--88TTRR 2211336611 8
für PAL 3L / 3L D, Ø 700 mm

PPAALL--99TTRR 2211336600 1
für PAL 4XL / 4XL D, Ø 900 mm

FFeeiinnssttaauubb--FFiilltteerrsscchhrraannkk

Schranksystem mit selbst-
reinigenden Filterelemen-
ten, für Anbau an Saug-
zugventilator, für alle PAL-
Modelle

PPAALL--66AAFF 2211335577 1

SSaauuggzzuuggvveennttiillaattoorr  uunndd
ZZyykklloonnaabbsscchheeiiddeerr    

Effiziente Strahlmittelab-
saugung und -rückführung

PPAALL--44CC 2211335555 7

DDrruucckkttaannkk  88  bbaarr    

Geprüfter Drucktank 24 Liter für
Erweiterung auf Druckstrahlsystem

PPAALL--55SSPP 2211335566 4



DDüüsseennhhaalltteerr  ffüürr  SSttrraahhllddüüsseenn  UUGG--11    

Mit schraubbarem Düsen-
halterflansch, gerändelt

Einfache Montage auf 
Druckluftschlauch

Für Druckluftschlauch 25 x 40 mm 2211339977 7
Für Druckluftschlauch 16 x 30 mm 2211339988 4

VVeennttuurrii--SSttrraahhllddüüsseenn  UUGG--11

Ideal geformte Jet-Düsen für
optimalen Granulatdurchsatz

Werkstoff Wolframkarbid
für lange Lebensdauer

Einfache Montage:
Düsenhalterflansch öffnen 
und Strahldüse einsetzen

QQuuaalliittäättsszzuubbeehhöörr
FFüürr  CCBB  SSEERRIIEENN  GGrraannuullaattssttrraahhllggeerräättee

MMooddeellll AAbbmmeessssuunnggeenn DDrruucckklluuffttbbeeddaarrff GGrraannuullaattbbeeddaarrff  EEAANN
9900  0044885533

DDüüsseenn--
ØØ

DDüüsseenn--
lläännggee  

bbeeii
66  bbaarr  

bbeeii
77  bbaarr  

HH--
SScchhllaacckkee  

MMeettaallll--
sscchhrroott

SSttrraahhll--
kkoorruunndd  BBeesstteellll--

nnuummmmeerrmmmm  mmmm  ll//mmiinn  ll//mmiinn  kkgg//hh  kkgg//hh kkgg//hh

TTyypp  UUGG  ffüürr  DDüüsseennhhaalltteerr  mmiitt  FFllaannsscchh,,  GGrraannuullaattdduurrcchhssaattzz  ffeeiinn  bbiiss  mmiitttteell

VVeennttuurriiddüüssee  UUGG--11//33 3 70 470 550 55 140 65 2211440000 4

VVeennttuurriiddüüssee  UUGG--11//44 4 70 850 950 95 230 110 2211440011 1

VVeennttuurriiddüüssee  UUGG--11//55 5 70 1.500 1.800 150 370 175 2211440022 8

VVeennttuurriiddüüssee  UUGG--11//66 6 70 2.600 3.000 300 700 355 2211440033 5

VVeennttuurriiddüüssee  UUGG--11//88 8 70 4.800 5.200 500 1.200 600 2211440055 9

VVeennttuurriiddüüssee  UUGG--11//1100 10 70 6.500 7.500 670 1.550 790 2211440077 3

ZZUUBBEEHHÖÖRR

UUGG--11

DDrruucckklluufftt--SScchhllaauucchhggaarrnniittuurr    

Druckluftschlauch 19 x 5 mm,
Länge 20 Meter

Betriebsdruck max. 15 bar

Beidseitig Klauenkupplung
aus Temperguss verzinkt,
42 mm Nockenweite 2211339900 8

Die automatischen Kondensatabscheider
der B Serien dienen zur Herstellung von
stets trockener Druckluft für störungs-
freies Granulatstrahlen.

Kondenswasser aus der Druckluft wird
auf den Innenflächen der Kondensat-
abscheider abgesetzt, im Behälter
gesammelt und kann jederzeit
über ein Hand-Ablassventil
abgeleitet werden. KKoonnddeennssaattaabbsscchheeiiddeerr  BB--2244

Abscheideleistung
für max. 8000 Liter
Druckluft pro Minute,
Behältervolumen 24 l

2211334422 7

KKoonnddeennssaattaabbsscchheeiiddeerr  BB--1155

Abscheideleistung
für max. 4000 Liter
Druckluft pro Minute,
Behältervolumen 15 l

2211334411 0

KKoonnddeennssaattaabbsscchheeiiddeerr  BB--77

Abscheideleistung
für max. 2500 Liter
Druckluft pro Minute,
Behältervolumen 7 l

2211334400 3

SScchhuuttzzmmaasskkee  MM  0011

EErrssaattzzffiilltteerr
GR-P3 2211441100 3

EErrssaattzzggllaass
Plexiglas 2211441111 0
Polykarbon 2211441155 8

SScchhuuttzzmmaasskkee  MM  0022

EErrssaattzzffiilltteerr
Anti-Oil 2211441166 5

EErrssaattzzggllaass
Plexiglas 2211441111 0
Polykarbon 2211441155 8

SScchhuuttzzmmaasskkee  MM  0033

EErrssaattzzffiilltteerr
Anti-Oil 2211441166 5

SScchhuuttzzmmaasskkee  MM  0044

EErrssaattzzffiilltteerr
Anti-Oil 2211441166 5

EErrssaattzzggllaass
Plexiglas 2211441111 0
Polykarbon 2211441155 8

4444

FFaauussttrreeggeell  ffüürr  ddiiee  AAuusswwaahhll  vvoonn  SSttrraahhllddüüsseenn

Der Düsendurchmesser muss mindestens vier Mal größer sein als die Korngröße des Strahlgranulats.

BBeeiissppiieell::

Für Strahlgranulat mit Korngröße 1 mm ist eine Strahldüse mit Mindestdurchmesser 4 mm erforderlich.TT
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KKoonnddeennssaattaabbsscchheeiiddeerr  BB  SSeerriieenn

EErrssaattzzffiilltteerr  uunndd  EErrssaattzzgglläässeerr


