
Montiermaschinen
Made  in Germany



Inhaltsverzeichnis
Montiermaschinen:
 Promont
 Mastermont
Zubehör:
 Abdrückteller
 Alufelgenschutzringe
 Wulsthalteklammern für:
 - Stahlfelgen
 - Alufelgen
Reifenservicegeräte:
 Power 5000 / Plus
 Reifenheberspreizer
 Rad-Reifen-Löser
 Reifenprüfwanne PKW
 Reifenprüfwanne LKW
 Reifenabdrücker kompakt
 Radmutternlöser kompakt
 Radheber LKW
 Clamp Master
Aufpumphilfen :
 Pumpring PKW
 Pumpring LKW
 Air Boy PKW
 Air Boy LKW Standard
 Air Boy LKW Plus
 Air Boy AS 



Promont 924

Beschreibung:
Die Promont 924 ist geeignet für die Montage von LLKW.- und LKW Reifen mit Steilschulter 
und Unimogbereifung mit normaler Tiefbettfelge. Die Aufspannung erfolgt hydraulisch über das 
Mittelloch mit einer 3-stu�gen Universalaufnahme. Die Höhenverstellung der Aufspannung 
und der Werkzeugschlitten werden ebenfalls hydraulisch betätigt. Das Abdrücken und die 
Demontage bei Steilschulterbereifung werden mit dem Rollenwerkzeug durchgeführt. Bei der 
Montage von Steilschulterbereifung wird der erste Wulst mit dem Rollenwerkzeug aufmontiert 
und der zweite Wulst mittels Montagenase montiert. Mit dem optional erhältlichen 
Montageteller können mehrteilige luftbereifte Ringfelgen und Tiefbettfelgen montiert 
werden.

Techn. Daten:
Aufspannbereich: über Felgenmittenloch, 
3-stu�g 145-290 mm
Maximaler Raddurchmesser: 1.350 mm
Maximale Radbreite: 680 mm
Maximales Drehmoment: 2.500 Nm
Abdrückkraft: 2.700 - 3.200 kg
Getriebemotor: 0,75 kW
Hydraulikmotor: 1,1 kW
Betriebsdruck: 160 bar
Elektrischer Anschl.: 400/230 V / 3 Phasen 50 Hz
Maschinengewicht: 450 kg
Platzbedarf: L x B x H 1650 x 1250 x 1200 mm  

Zubehör:

Standartzubehör:
- Montiereisen 900 mm
- Wulsthalteklemme für Stahlfelge
- Montagecreme + Demontage�uid
- Alufelgenschutzring ø 281 mm

Sonderzubehör:
- Werkzeugträger mit Teller (für mehrteilige 
  Ringfelgen)
- Wulsthalteklemme für Alu-Felgen
- Zusatzklauen für Tublex -Felgen
- Alufelgenschutzring (4 Stück) 

Best.-Nr.: 51418-101



Mastermont 926

Best.-Nr.: 51418-102
Beschreibung:
Die Mastermont 926 ist geeignet für die Montage von LLKW.- und LKW Reifen von 
14" -26". Sie eignet sich hervorragend für die Montage von Super-Single und 
Sprengringbereifung. Sämtliche Arbeitsvorgänge werden hydraulisch betätigt. 
Montagenase und Abdrückteller für die fachgerechte Demontage und Montage. Die 
Schwenkbare Bedieneinheit gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen. Wegen des 
geringen Platzbedarfs ist die Maschine für den mobilen Einsatz bestens geeignet.

Techn. Daten:
Aufspannbereich: min. 125 mm, max. 700 mm
Radgröße: 14"-26"
Maximaler Raddurchmesser: 1.600 mm
Maximale Radbreite: 800 mm
Maximales Drehmoment: 2.500 Nm
Abdrückkraft: 2.700 - 3.200 kg
Aufspannkraft: 4.000 kg
Getriebemotor: 1,5 kW, 400 V / 3 Phasen
(optional 230 V), 40 - 60 Hz
Hydraulikmotor: 1,1 kW, 400 V / 3 Phasen
(optional 230 V), 40 - 60 Hz
Betriebsdruck: 160 bar
Elektrischer Anschluss: 400/230 V / 3 Phasen 50 Hz
Maschinengewicht: 540 kg
Platzbedarf: L x B x H 1770 x 1500 x 1300 mm

Zubehör:

Standartzubehör:
- Montiereisen 900 mm
- Wulsthalteklemme für Stahlfelge
- Montagecreme + Demontage�uid
- Alufelgenschutzring ø 281 mm

Sonderzubehör:
- Wulsthalteklemme für Alu-Felgen
- Alufelgenschutzring (4 Stück)



Abdrückteller

Beschreibung:
Eignet sich zum Abdrücken von Sprengringfelgen

Passend für Mehrteilige Ringfelgen

Techn. Daten:

für PROMONT 924

Best.-Nr.:  51418-103



Alufelgenschutzringe

Best.-Nr.: 51418-104-x
Beschreibung:

Geteilter Metallring welcher in das Mi�elloch der Alufelge eingesetzt wird.
Somit kann das Alurad ohne Beschädigung aufgespannt werden.

Techn. Daten:

Passend für Felgenloch:

Ø 176 mm A/B
Ø 202 mm A/B
Ø 221 mm A/B
Ø 281 mm A/B

Version A: für Promont 924
Version B: für Mastermont 926

Standard:
Ø 281 im Standardzubehör von 
Promont 924 bzw. Mastermont 926 enthalten.

Preise / Best.-Nr:

Durchmesser   Best.-Nr.  
176 mm -104-176 
202 mm -104-202 
221 mm -104-221 
281 mm -204-281 



Wulsthalteklammer - Stahlfelgen

Best.-Nr.:  51418-105
Beschreibung:

Montagehilfe für die Montage von LKW-Stahlfelgen.



Wulsthalteklammer - Alufelgen

Best.-Nr.: 51418-106  
Beschreibung:

Montagehilfe für die Montage von LKW-Alufelgen.

Die Wulsthalteklemme besitzt eine Kunstoffau�age für felgenschonendes Montieren. Die 
Kunstoffau�age ist auswechselbar.



Zubehör:

Power 5000 plus
Ausstattung u. Möglichkeiten wie Power 5000, 
jedoch mit einem Automatikprogramm welches 
beim lösen selbständig schlägt bis die Mutter locker 
ist und beim Anziehen auf ein eingestelltes 
Drehmoment das Programm selbständig beendet.

Power 5000 plus 

Best.-Nr.: 51418-107 
Beschreibung:
Kraftvolle Hilfe für die Nutzfahrzeug-Werkstatt
Leistungsstarker, robuster und hoch belastbarer Motor
Einfache Ein-Mann-Bedienung
Verschleißarme, geschmiedete Antriebswelle
Optimaler Gewichtsausgleich durch integrierten Federzug
Luftbereifung
Rechts- und Linkslauf
Neue verschleißfreie, kontaktlose Schaltung
Beweglicher Hubschlitten auf vier kugelgelagerten Rollen
Praktische Kleinteile-Ablage
Frontrollen verhindern ein Kippen des Schlagschraubers 

Techn. Daten:
Verstellraster: 230 - 870 mm
Antriebsvierkant: 3 / 4 " 
Leistung: 1,1 kW
Anschluss: 400 V
Länge: 15 m (Kabel)
Abmessung: L/B/H 1180 x 620 x 1200 mm
Gewicht: 77 kg



Reifenhebespreizer - Super

Best.-Nr.:  51418-108
Beschreibung:

Zur Vorbereitung von Reparatur- und Kontrollarbeiten an Traktor-, LKW-, EM- und Industrie-Reifen
Zum Wechseln von Schläuchen und Wulstbändern und allen ähnlichen Arbeiten
Mit extrem niedriger Aufrollhöhe von 200 mm, Hand- und Fußbedienung des Spreizzylinders
Großer Fußfreiheit zum Schutz vor Quetschverletzungen
Pneumatischem Heben des Reifens in die gewünschte Arbeitshöhe und pneumatischem 
Regulieren der Spreizklauenöffnung
Das Gerät ist für den Einmannbetrieb konzipiert

Techn. Daten: 

Hubkraft bei 12 bar: ca. 200 kg
Hubkraft bei 15 bar: ca. 300 kg 
Hubhöhe: max. 450 mm
Betriebsdruck: max. 10 bar
Reifengröße: max. 18R22,5 Zoll
Abmessung: L/B/H 1150 x 780 x 900 mm
Gewicht: 160 kg

Ausführung: Super

Ausstattung und Möglichkeiten wie 
Reifenhebespreizer Normal, zusätzlich mit 
Beleuchtung
(12 Volt/integr. Trafo), Aufrollrampe und 
Wartungseinheit

Sonderzubehör:

EM Verlängerungen für Reifen bis 23,5 R25 



Rad-Reifen-Löser

Best.-Nr.: 51418-109
Beschreibung:
Problemlöser bei festsitzenden Rädern auf der Achse.
Integrierte Abdrückschaufel für Schlauchlos-Reifen 14/80 R 20 auf ringgeteilten Felgen.
Höhenverstellbares Fahrgestell, vier Laufrollen.
Pumpe im Lieferumfang nicht enthalten.
Auch für Zwillings.- und Jumbo-Achsen besonders geeignet.

Techn. Daten:

Abdrückkraft: 8 t
Länge: 1.125 mm
Höhe: max. 420 mm
Gewicht: 40 kg



Reifenprüfwanne - PKW

Best.-Nr.: 51418-110
Beschreibung:

Rationelles, sicheres und bequemes Prüfen von PKW Reifen und Schläuchen
Geringer Platzbedarf

Techn. Daten:

Rad-Ø: max. 720 mm
Radbreite: max. 350 mm
Schlauch-Ø: max. 720 mm
Schlauchbreite: max. 350 mm
Wannen-Ø: 880 mm
Hubhöhe: max. 660 mm
Betriebsdruck: 8 - 10 bar



Reifenprüfwanne - LKW

Best.-Nr.: 51418-111
Beschreibung:
Rationelles, sicheres und bequemes Prüfen von PKW-, LKW-, AS- und EM-Schlauchlos-
Reifen und KFZ-Schläuchen
Fahrbarer Lift, mit dem Paletten bis 600 kg bewegt werden können (mit optionalen 
Gabeln)
Von der Prüfwanne abkoppelbar
Wanne und Lift separat bestellbar 

Techn. Daten:

Gesamthöhe bei ausgefahrenem Lift: max. 3600 mm 
Wasserfüllung: 600 l
Rad-Ø: max. 2000 mm
Radgewicht: max. 600 kg
Radbreite: max. 700 mm
Schlauch-Ø: max. 2000 mm
Schlauchbreite: max. 700 mm
Hubhöhe: max. 1550 mm
Betriebsdruck: 6 - 12 bar



Reifenabdrücker kompakt

Best.-Nr.: 51418-112
Beschreibung:
Starker, stabiler, hydraulischer LKW-Reifenabdrücker, handhebelbetätigt
Geeignet zum abdrücken von LKW Hump-Felgen
Ermöglicht das Wechseln von defekten Ventil-Druckluft-Sensoren, 
wenn kein Montagegerät vor Ort ist

Techn. Daten:

Radbreite: max. 600 mm
Radbreite: min. 150 mm
Kolbenhub: 250 mm
Abdrückkraft: 10 t
Gewicht: 37 kg



Radmutternlöser - LKW

Best.-Nr.: 51418-113
Beschreibung:
Einfaches, rationelles Gerät zum Lösen von festsitzenden Radmuttern ohne körperliche 
Anstrengung
Ein Übersetzungsverhältnis von 1:6 erreicht bei 500 Nm Hebeldruck ca. 1800 Nm 
Drehmoment



Radheber - LKW

Best.-Nr.: 51418-114
Beschreibung:



Gewichtfedern-Zange  Clamp master

Best.-Nr.: 51418-115
Beschreibung:
Pneumatische Gewichtefedern-Zange für reifen- und felgenschonende 
Montage/Demontage von Ausgleichgewichten mit getrennter Haltefeder.
Verstellbarer Höhenanschlag.
Aufhängebügel für Verwendung mit Decken-Balancer. 

Techn. Daten:

Arbeitsbereich: 120 - 310 mm
Betriebsdruck: 8 - 10 bar
Gewicht: 5 kg



Pumpring - PKW 

Best.-Nr.: 51418-116-X
Beschreibung:
Ermöglicht ein müheloses Befüllen aller gängigen schlauchlosen Reifen
Besonders nützlich bei Roller-, Quad- oder Motorrad-Reifen, die durch Lagerung 
deformiert wurde

Techn. Daten:

Größen: 10", 12", 13", 13" spezial, 14", 15", 16"
Pump-Ring-Breite: 100 mm

Preise / Best.-Nr.:

Durchmesser Best.-Nr.  
10" -116-10 
12" -116-12 
13" -116-13 
13" spezial -116-13s 
14" -116-14 
15"  -116-15 
16" -116-16 



Pumpring - LKW

Best.-Nr.: 51418-117-X
Beschreibung:

Ermöglicht ein müheloses Befüllen aller gängigen schlauchlosen Reifen

Techn. Daten:

Größen: 15", 16,5", 17"/17,5", 18"car, 18"truck, 
19"/19,5", 20", 22,5" 24", 24,5"
Pump-Ring-Breite: 150 mm 

Sonderausführung:

Als Sonderausführung können die Pump-Ringe 
mit gewünschtem Durchmesser und einer 
Sonderbreite von bis zu 220 mm angefertigt 
werden.

Preise / Best.-Nr.:

Durchmesser   Best.-Nr.  
15" -117-15 
16.5" -117-165 
17" -117-17 
17.5" -117-175 
18c" -117-18c 
18t"  -117-18t 
19" -117-19 
19.5" -117-195 
20" -117-20 
22.5"  -117-225 
24"  -117-24 
14.5" -117-245 



Air Boy - PKW

Best.-Nr.: 51418-118
Beschreibung:
Stationär oder mobil einsetzbar
Von oben oder von unten benutzbar
Füllvorrichtung ist mit einem Sicherheitsventil und Absperrhan ausgestattet
Berührungsfreier Einsatz möglich
Felgengrößen unabhängig

Techn. Daten:

Lufdruck: max. 11 bar
Schallpegel: 105 dB(A)
Abmessung: L/B/H 260 x 260 x 800 mm
Gewicht: 15 kg

Zubehör:
Schutzbrille + Gehörschutzstöpsel

Sonderzubehör:
Wagen fahrbar



Air Boy - LKW standard

Best.-Nr.: 51418-119
Beschreibung:

Luftstoß wird manuell über einen Kugelhahn gesteuert
Kunstoffau�age am Füllrohr verhindert eine Beschädigung der Felge

Techn. Daten:

Lufdruck: max. 11 bar
Schallpegel: 110 dB(A)
Abmessung: L/B/H 400 x 400 x 500 mm
Gewicht: 16 kg

Zubehör:

Schutzbrille + Gehörschutzstöpsel



Air Boy - LKW Plus

Best.-Nr.: 51418-120
Beschreibung:
Reifen können in liegender oder stehender Position einfach und schnell auf Wulstsitz 
gebracht werden
Sicherheitsautomatik sorgt für eine gefahrlose Auslösung des Luftstoßes

Techn. Daten:

Lufdruck: max. 11 bar
Schallpegel: 110 dB(A)
Abmessung: L/B/H 400 x 400 x 800 mm
Gewicht: 22 kg

Zubehör:

Schutzbrille + Gehörschutzstöpsel



Air Boy - AS

Best.-Nr.: 51418-121
Beschreibung:
Funktion wie AIR BOY LKW, jedoch mit 2" Füllöffnung
Vergrößertes Füllvolumen von 45 Litern
Stationär oder mobil einsetzbar
Von oben oder von unten benutzbar
Füllvorrichtung ist mit einem Sicherheitsventil und Absperrhan ausgestattet
Berührungsfreier Einsatz möglich
Felgengrößen unabhängig

Techn. Daten:

Lufdruck: max. 11 bar
Schallpegel: 105 dB(A)
Abmessung: L/B/H 260 x 260 x 800 mm
Gewicht: 15 kg

Zubehör:

Schutzbrille + Gehörschutzstöpsel
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