ECODust — Trockensauger — 230 VoIt

- Kompakte Bauform, groRe
treppengangige Bockrollen

- Komfortable Schmutz-
Behalterabsenkung

- ECODust 1200:
TRGS 519 zertifiziert
fur Asbest-Arbeiten

- ECODust 1500:
Seitenkanalverdichter
fur Dauerlauf-Einsatz
und EX-Schutz

L& : o
Motorkopf ECODust 1500

EVOTEC

ECODust 1200

ECODust 1500

ECODust 2400

1.200 bis 2.400 Watt
230 Volt

210 mbar

165 bis 330 m3h

25 Liter Behalter

Ausfuhrungen:




JIOA 0€2 — Jebnesusyool) NG

Leistungsstarke
Industriesauger fir das
Saugen von samtlichen
trockenen Stduben — von
Grobschmutz bis hin zu
Mikropartikeln (um)

Hohe Qualitdtsstandards —
Gut durchkonstruierte By-Pass-
Aggregate, schallgeddmpfter
Turboventilator

Robustes, leichtgangiges
Fahrwerk fiir hohe Mobilitat.
Kompakte, modulare Bauweise
mit hochwertigem Edelstahl-
Schmutzbehélter (V2A).

Zyklonabscheider fiir besseres
Vorabscheiden von
Feinstauben und Grobmaterial.

1. Filterstufe:

Staubklasse M
Widerstandsfahiger Polyester-
Nadelfilz-Filter mit PUR-

Lieferumfang inklusive:

Membran, hohe Filterkraft fiir
lange Standzeiten.

2. Filterstufe:
Staubklasse H
Absolut-Patronenfilter (H14)

Effektive, einfach zu
bedienende Filterabreinigung
fur hohe Filterkraft und lange
Arbeitsintervalle ohne
Unterbrechung.
Unterdruckmanometer zur
Filteriberwachung.
Patentierter, werkzeugloser
Filterwechsel — fiir Mitarbeiter/
Wartungsservice einfach und
sauber.

ASBEST-Ausfihrung
GS-zertifiziert nach TRGS519
fur die Absaugung von
krebserzeugenden Asbest-
Stduben.

Lénge Anschlusskabel: 8 m

3,5 m Saugschlauch @ 40 mm und Ritzenduse

BJADE
HEIN

JERMANY

Modell ECODust 1200 | ECODust 1500 | ECODust 2400
Spannung Volt 230 230 230
Motorleistung Watt 1.200 1.500 2.400
Luftmenge max. m?3/h 165 220 330
Unterdruck mbar 210 200/ 240 max. 210
Filterflache ,M* m? 1,00 1,00 1,00
Filterflache ,H* (H14) m? +17 +1,7 +1,7
Schmutzbehélter Itr. 25 25 25
Schutzart mm IP X4 IP55 IP 33
Sauganschluss g mm 60 60 60
Abmessung cm 48x53x105 48 x 56 x 138 48x53x105
Gewicht kg 25 49 25
Staubklasse M Art.-Nr. 151-3020 151-3040 151-3030
Staubkl. M/Typ22 €% | Art.-Nr. - 151-3041 -
Staubklasse H Art.-Nr. 151-3021 151-3042 151-3031
Staubklasse H/Asbest | Art.-Nr. 151-3022 - -
Staubkl. H/Typ22 € | Art.-Nr. - 151-3043 -
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Praktisches Zubehor @

Industrieboden-Reinigungsset

fuir die Reinigung von samtlichen Béden, komplett antistatisch.
Bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Metallrollendiise mit Video
Birstenleisten und Austausch-Gummileisten

@ 40 mm, 370 mm Breite
052-1031

@ 40 mm, 450 mm Breite
052-1036

@ 50 mm, 370 mm Breite
052-1041

@ 50 mm, 450 mm Breite
052-1051

@ 50 mm, 500 mm Breite
052-1061

2

Maschinen-Reinigungsset

Optimal fiir die Reinigung von
Produktionsmaschinen,
komplett antistatisch.

Bestehend aus Massenabsaugdiise,
Schragrohrgummidiise,
Spitzgummidiise

@40 mm
052-1081

@ 50 mm
052-1071

Kunststoff-Entsorgebeutel
ESD - antistatisch VE = 10 Stiick

Fiir die staubfreie Entsorgung von
Stéuben der Staubklassen M und H.
AuBerst stabil und ,Nageltest“-geprobt.

Perfekter Sitz durch Rundboden-
Ausfiihrung — By-Pass nicht notwendig!

Passend fiir:
25/35--Behalter
235-1011

60-I-Behélter
235-1021

100-I-Behélter
235-1031

EVOTEC

Longopac — Entsorgungs-Sacke

L,Endlos“-Sack flir einfache und
staubfreie Entsorgung des Sauggutes.
20 Meter Folienschlauch mit
Kabelbindern zum Verschlielzen.

VE =4 Einheiten a 20 Meter

Starke ESD-Qualitat
Starke: 68 mic.
235-1050

Starke Qualitat (nicht ESD)
Stérke: 68 mic.
235-1060

- 48 -



Leistungsumschreibung 2017
EVOTEC-Industriesauger 230 V

ECODust
1200
1400

ECODust
1500

ECODust
Maxi 15

EP 1122
EP 1122-LP

EP 1115

EP 1136

ROBUSTO
1122
1122-LP

B = im Lieferumfang enthalten [ = optional erhaltlich

Antriebstechnik

Wartungsfreie Seitenkanalverdichter
Turbine fiir dauerhaften Einsatz ohne Unterbrechungen

Bypass-Aggregate (Wechselstrom)

mit separater Kihlung, einzeln zuschaltbar
Vakuum-Begrenzungsventil

schitzt die Turbine vor Uberhitzung — fiir eine lange Lebensdauer
Abluft-Schallddmmung

fur geringe Gerédusch-Emmissionen am Arbeitsplatz

Fern-EIN/AUS
moglich Uber Kabel oder Funksteuerung

Stufenlose Leistungsregulierung
durch Frequenzumrichter kann die Leistung der Turbine stufenlos und
wirtschaftlich reguliert werden

Filtertechnik

1. Filterstufe = Staubklasse M

robuste Taschenfilter mit hochwertigem PUR-Coating fir lange
Lebensdauer

1,0 m? Filterflache

1,2 m? Filterflache

1,75 m? Filterflache

2,0 m? Filterflache

3,2 m? Filterflache

2. Filterstufe = Staubklasse H
Hochleistungs-Absolutfilterpatronen Glasfaser-Material, Klasse H14, fur
héchste Abluftreinhaltung

- 1,7 m? Filterflache

m/C

m/C

m/C

m/C

m/C

- 2,0 m? Filterflache

m/C

- 4,3 m? Filterflache

EX-Schutz Zone 22 (Typ22)

durchgéngige Ableitfahigkeit fir sicheres Saugen
explosionsgefahrdender Staube in Zone 22

Kontaminationsfreier Filterwechsel

patentierte Losung fur einfachen Filterwechsel, ohne den Benutzer zu
geféahrden

Filteriiberwachungs-Anzeige

Unterdruckmanometer zeigt an, wann eine Filterabreinigung notwendig
ist

m/C

m/C

m/C
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Leistungsumschreibung 2017 EcODust ECODust ECODust EP 1122 ROBUSIO

EVOTEC-Industriesauger 230 V 1200 1500 Maxi15 | EP1122p | CF 110 EP 1136 1122
1400 1122-LP

B = im Lieferumfang enthalten [ = optional erhaltlich

Zyklonabscheider

Fliehkraft-Abscheider hinter Kesseleingang zur Vorabscheidung von u u u u u u u

Sauggut und Flissigkeiten

Diverse Filter-Abreinigungsmethoden

- manuell per Hand (Standard) u [ [ [ [ u [

- atmospharische Puls-Abreinigung O

- elektrischer Filterrdttler O O O O O O

Aktivkohle-Filtermodul

beseitigt Gertiche und toxische Dampfe U

Fahrgestell

Mobiles Chassis/Fahrwerk

robuste Bauweise, CNC-bearbeiteter Stahl, pulverbeschichtet - . a u . = .

Treppengéngig | | u u

Hochwertige Lenkrollen/Bockrollen

mit Rollenlager und Totalfeststeller fur optimale Mobilitét u u u u u u u

Ergonomischer Schiebebiigel

mit Soft-Ummantelung als Isolationsschutz u u u u u u u

Spannringsystem

fur gleichméaRig dichte Verbindung von Behalter und Deckel u u u u u u u

Filterkammer in Edelstahl standard

Anschlussstutzen mit Schnellkupplung

fur einfachen und sicheren Anschluss des Saugschlauches

- @ 60 mm Kesseleingang ] ]

- @ 80 mm Kesseleingang [ ] ] ] u ]

Verschluss-Stopfen

verhindert den Austritt gesundheitsgefahrdender Staube, wenn kein u u u u u u u

Schlauch angeschlossen ist

Zubehdrkorb

fur die sichere Aufbewahrung von Zubehér " o " o H o o

Handrohrhalter

zum Verstauen des Saugrohres - o

Langes Anschlusskabel

8 Meter flr einen groRen Wirkungskreis . o " " - o "

Aufbewahrung Anschlusskabel

Haken fUr das sichere Verstauen des Anschlusskabels a o
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Leistungsumschreibung 2017
EVOTEC-Industriesauger 230 V

ECODust
1200
1400

ECODust
1500

ECODust
Maxi 15

EP 1122
EP 1122-LP

EP 1115

EP 1136

ROBUSTO
1122
1122-LP

B = im Lieferumfang enthalten [ = optional erhaltlich

Entsorgung

Schmutzbehdlter in Edelstahl standard

Hochwertiger Edelstahl 1.4301 fur robusten Einsatz und fiir hygienisch
sensible Bereiche geeignet

mit komfortabler Absenkung fur leichte Entsorgung des Sauggutes

25 Liter Volumen Schmutzbehélter

35 Liter Volumen Schmutzbehélter

60 Liter Volumen Schmutzbehélter

Longopac-Entsorgesystem
"Endlos"-Kunststoff-Entsorgesack fur kontaminationsarme und einfache
Entsorgung des Sauggutes

m/C

m/C

Automatische Fillstandsiiberwachung
Drehflugelmelder tberwacht die Fullhéhe trockener Staube im
Schmutzbehélter

Zubehér im Lieferumfang inklusive

Saugschlauch
robuste und flexible Qualitat fir mobiles Arbeiten

-3,5 m mit & 40 mm

-3,5 m mit & 50 mm

Ritzendiise
zur Verwendung vielféltiger Absaugaufgaben

-2 40 mm

-2 50 mm
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Erlauterung Details EVOTEC

Unterdruckmanometer zur

ECODust 1200 Filteriiberwachung
ECODust 1500 iteckhc:ose fiir den )
ECODust 2400 E:;skc;ro?\j\?e\;ﬁgew\. @

Robuster Motorkopf mit
1 oder 2 Motoren

Ergonomischer
Schiebebiigel

V2A-Filterkammer
mit Filter Klasse M
1,0 m?

@60 mm
Sauganschluss

Hebel zur
Filter-Abriittlung

V2A Schmutz-
Behélter 27 |

Hebebiigel zur
Schmutzbehalter-
Absenkung

Kugelgelager_te GroRRe Bockrolle -
Lenkrollen mit

' : , treppengangi
Total-Feststeller Mobiles Chassis, Ppengangig
Stahl pulverbeschichtet



EVOTEC

Erlauterunqg Details

ECODust 1500

Robuster Motorkopf

N <\ Unterdruckmanometer zur

Filterlberwachung

Ergonomischer

. Schiebebugel
V2A-Filterkammer
mit Filter Klasse M
1,0 m?
@ 60 mm
Sauganschluss
Hebel zur

Filter-Abruttlung

V2A Schmutz-

Behalter 27 |
Hebebiigel zur
Schmutzbehalter-
Absenkung

Kugelgelagerte GroBe Bockrolle -

Lenkrollen mit
Total-Feststeller

Mobiles Chassis, treppengéngig
Stahl pulverbeschichtet



