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Heckel spezialisierte sich bereits 1970 auf die Produktion
von Sicherheitsschuhen. Dank hervorragender Produkte macht
2 = sich das Unternehmen mit Sitz in der elséssischen Gemeinde

3 _— g = e : / T ' La Walck auf diesem Gebiet schnell einen Namen. Seit 2001
. - = : gehdrt Heckel zu uvex, einem der weltweiten Marktfiihrer
im Bereich persdnlicher Schutzausriistung.

Heckel und Performance: zwei Begriffe - eine Bedeutung.
Wer Sicherheitsschuhe von Heckel tragt, der weild, dass er zu jeder
Zeit perfekt geschitzt ist, in jeder noch so extremen Situation.

Bei der Qualitat und Kontrolle unserer Produkte machen wir keine
Kompromisse. Nur so kdnnen wir die absaolute Leistungsfahigkeit unserer
Produkte und damit die Sicherheit ihrer Trager voll und ganz garantieren.

Wir sind davon Uiberzeugt, dass diese hervorragende Sicherheit

das Ergebnis der Kombination von neuester Technik mit innovativem
Design ist. Ansprechendes Aussehen bei hdchstem Schutz - danach
streben wir bei Heckel.
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HECKEL-SCHUHE BIETEN ZAHLREICHE SICHERHEITS- UND
SCHUTZMERKMALE. WIR VERWENDEN UNTERSCHIEDLICHE
PIKTOGRAMME UM DAS VERSTANDNIS DIESER MERKMALE
ZU ERLEICHTERN. NACHSTEHEND EINE LISTE DER
PIKTOGRAMME UND IHRER BEDEUTUNG.
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SIE SINDFUNSERE MASSGEBENBEN EXPERTENy BENN ANHAND
" MHRER ERWARTUNGEN UND BEDURRNISSE ENTWIBKELN

Y '/ WIR-SEHUHE FURMHREN SCHUTZ"M-ALLTAG.

Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenstanden
bis 200 Joule und var Druck bis 15000N
gemald der Norm EN 20345 | 100 %
antimagnetisch | Komfort ohne Druck-
stellen dank ergonomischer Form | extra
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Stahlkappe | geringere Ubertragung
von Hitze und Kalte als eine Stahlkappe

o

Stahlzehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenstanden
bis 200 Joule und vor Bruck bis 15000N
gemall der Norm EN 20345

Bestandigkeit gegen Wasserdurchtritt

WRU oder WR gemall der Norm
EN 20345

weit | 20 % leichter als eine herkommliche

&

Feuerbestandige Nahte

s

7% T

Einlegesohle mit
thermischer Isolation

Thermische Isolation gegen Hitze
und Kalte

: 300°C
(z

Resistent gegen extreme
Temperaturen [HRO)

Bestandig gegen Temperaturen
bis 300° C gemall der Norm EN 20345
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Durchtritthemmende Einlage
aus rostfreiem Edelstahl

Durchtritthemmend bis TI00ON gemaf
der Norm EN 20345

&
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Metallfreie durchtritthemmende
Einlage

Durchtritthemmend bis 1100 N | 100 %
Verbundstoff | flexibel | antimagnetisch |
schiitzt 100 % der FulMflache (gegeniber
85 % bei Stahlsohlen im Durchschnitt] |
leichter als Stahlsohlen | geringere
Ubertragung von Hitze und Kélte als

bei einer Stahlsohle



UNSERE TECHNOLOGIEN

UNTERSTUTZT VON EINEM TEAM VON FACHLEUTEN ENTWICKELN WIR UNABLASSIG
NEUE UND INNOVATIVE SICHERHEITSSCHUHE. JEDES UNSERER MODELLE WIRD
UBER DEN GESAMTEN FERTIGUNGSPROZESS STRENGEN PRUFVERFAHREN UND
QUALITATSTESTS UNTERZOGEN, UM IHNEN HOCHSTE QUALITAT ZU GEWAHRLEISTEN.

Die MACSOLE®
Gummitechnologie

Gummi ist fiir seine hervorragenden
Eigenschaften in unterschiedlichen
Einsatzgehieten bekannt. Rutschfestigkeit,
Haltbarkeit, Abriebfestigkeit, Griffigkeit,
Hitze- und Kaltebestandigkeit, Chemika-
lienresistenz und hohe Elastizitat zeich-
nen Gummi aus. Basierend auf diesen
Eigenschaften entwickelt Heckel neue

Haltbarkeit

Die MACSOLE®-Sohle wird aus einer
einmaligen und exklusiven Gummimischung,
die unseren Produkten eine hervorragende
Abriebfestigkeit und Langlehbigkeit bietet,
hergestellt.

Resistent gegen extreme Temperaturen
Nur Gummi erfullt die Anforderungen der
HRO-Norm (Temperaturen bis 300°C). Einige
mit der MACSOLE®-Technologie ausgerdstete
Modelle sind temperaturbestandig bis 800°C.

Gummischlen-Technologien unter der Marke
MACSOLE®. Die MACSOLE®-Sohle wird aus
einer einmaligen und exklusiven hundertpro-
zentigen Gummimischung hergestellt, die
das Ergebnis der standigen Forschung unse-
rer Farschungs- und Entwicklungslabors ist.

Rutschfestigkeit

Unser exklusiver MACSOLE®- Gummi
bietet aufgrund seiner Farmulierung
eine unubertraffene Haftung, die weit
Uber die Anforderungen der Narm

EN 13287 hinaus reicht.

Stossdampfung

Die einzigartige und exklusive Gummimischung,
die fur samtliche MACSOLE®-Modelle
verwendet wird, sargt fur eine sehr starke
Dampfung. Die natdrliche Elastizitat des
Gummis gewahrleistet eine nachhaltige
0&mpfung. MACSOLE®-Madelle tragen dazu
bei das Unfallrisiko zu mindern, indem sie das
Ermuden der Beine und Fulle infolge des Gehens
und langerem Aufrechtstehen verringern.

dulSeres Obermaterial
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Schweil’

Schutzgewirke

GORE-TEX® MEMBRAN

Die GORE-TEX® Membran bietet
Klimakamfort fur alle Arbeitsbe-

reiche.

GORETEX

Die GORE-TEX® Membran besitzt mikroskopisch kleine Poren,
die 20.000 Mal kleiner als ein Wassertropfen sind, aber 700
Mal grofSer als ein Wasserdampfmolekdl. Diese einzigartige
Kombination hietet dauerhafte Wasserdichtigkeit und eine
sehr hohe Atmungsaktivitat. GORE-TEX® Schuhe halten Ihre
Fufle trocken und bieten herausragenden Komfort.

HERKOMMLICHE WARMEISOLIERUNG IM VERGLEICH

-

Herkimmliche Warmeisolierung

mehr festeres Material, héheres Gewicht | die flache

2D0-Lagen-Stuktur verhindert Lufteintritt | unter Druck
verliert es Warmeisolierungskapazitat | der Materialverbund
schrankt die Flexibilitat ein

Metallfreie durchtritthemmende Einlage

Durchtritthemmend bis 7100 N | 100 % Verbundstoff | flexibel | antimagnetisch|
schiitzt 100 % der Fulbflache (gegentiber 85 % bei Stahlsohlen im
Durchschnitt] | leichter als Stahlsohlen | geringere Ubertragung von Hitze

und Kalte als bei einer Stahlsahle

GORE-TEX® Warmeisolierung

15 % leichter | hohlere, weniger Garne | reduziertes

Gewicht | die 30-Gew
um die Warmedammung zu erhthen Spiralaufbau

bestruktur speichert mehr Luft,

sichert Flexibilitdt und Komfort

Metallfreie
Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenstanden
bis 200 Joule und vor Oruck bis 15000 N
gemafs der Norm EN 20345 | 100 % anti-
magnetisch | Komfort ohne Druckstellen
dank ergonomischer Form | extra weit |
20 % leichter als eine herkammliche
Stahlkappe | geringere Ubertragung von
Hitze und Kalte als bei einer Stahlkappe



MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADBVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS
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DIE MACSOLE® X SERIE IST IDEAL FUR
ALLE, DIE UNTER ANSPRUCHSVOLLEN
ODER EXTREMEN BEDINGUNGEN
ARBEITEN IN DENEN SIE SCHLECHTEM
WETTER, NASSE, EXTREMER KALTE UND

UNWEGSAMEN GELANDE AUSGESETZT
SIND.

MACSOLE® Produkte sind fir harte und anspruchsvolle Einsatzbereiche
entwickelt und bieten eine Reihe technischer Losungen: wasserdichte
und atmungsaktive GORE-TEX ® Membran, um die Filbe trocken und
komfortable klimatisiert zu halten, eine neue Generation der GORE-TEX®
Isolierungstechnologie fiir maximale Warmespeicherung und

die MACSOLE®-Gummisaohle fir ausgezeichnete Bodenhaftung.

Zum Einsatz kommen zudem hochwertige Materialien und metallfreie
Schutzelemente fir ein geringeres Gewicht und grélSere Flexibilitat

der Schuhe.




TEB H N 0 Lu G I E N MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MACSOLE X

7ec

PU/Eummi-Sl:lhle SRC | resistent gegen 0l und Kohlenwasserstoffe, D1  gerillte Fersenpartie fiir bessere Haftung
Chemikalien | antistatisch | optimale Flexibilitdt & beim ersten Aufsetzen der Ferse auf den Boden
Dampfung | Hitzebestandig gegen Kontaktwarme 02 PU-Einsatz fir optimale Dampfung und Kemfort
bis zu 300°C (HRO) 03 Absatz
04 GRIPSTEP-Profil fur Leitern und Treppen
Franzisisches (EU) GréRenmesssystem, Weite 11 05 selbstreinigendes Profil

06 allround-Profil mit hohen Stollen
07 hervarragende Abriebfestigkeit
08 gerillte Sohlenspitze fir eine bessere Haftung

&
% Metallfreie Durchtritthemmende Einlage
Durchtritthernmend bis 7100 N | 100 % Verbundstoff | flexibel | antimagnetisch |
schiitzt 100 % der FulMflache (gegeniiber 85 % bei Stahlsohlen im
Durchschnitt] | leichter als Stahlsohlen | geringere Ubertragung von Hitze
Textile Deckschicht: und Kalte als bei einer Stahlsohle

Einlegesohle

Anatomisch geformt | antistatisch

Extrem abriebfest | Feuchtigkeit
absorhierend | schnell trocknend

"
% Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenstanden bis 200 Joule und vor Druck his
15000 N gemaf der Norm EN 20345 | 100 % antimagnetisch | Komfort ohne

Aus perforiertern EVA mit Druckstellen dank ergonomischer Form | extra weit | 20 % leichter als eine
o oz L optimaler Stolddampfung und herkdmmliche Stahlkappe | geringere Ubertragung von Hitze und Kalte als bei
PU Einsatz Angespritzte PU'UberkaFFe Vlies-Material: besonders gute einer Stahlkappe
optimale Dampfung und Komfort | Leichtigkeit Langere Haltbarkeit | ideal fiir Arbeiten auf den Knien Feuchtigkeit absorbierende

Eigenschaften | schnell tracknend
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MACSOLE X MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MX 100 6T S3 ClI HI WR HRO SRC

Sohle PU/Gummi, extrem rutschfest, resistent gegen Ule und Kohlenwasserstoffe, selbstreinigendes Aullenarbeiten in extremer Kalte, Trans- GROSSE 37-48 | EN IS0 20345:2011

Prafil, Dampfung im Fersenbereich. Uberkappe aus PU. Kurzfristig hitzebestandig bei Temperaturen portwesen, Arbeiten in den Bergen, Kihl- ART.-NR. 6261501

bis 300°C | Obermaterial Narbenleder und Textil, gepolsterter Kragen und Lasche, reflektierende raume, Erdél und Gasindustrie, Offshore, SAP-NR. 63923

Elemente, metallfreie Osen und Haken, Reilbverschluss innen | Futter GORE-TEX® Insulated Comfort Minen. 100 % wasserdicht (WR)

Membrane - neu: 156 % leichter durch neue GORE-TEX® Isalierungstechnologie | Zehenschutzkappe

metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle: metallfrei | Einlegesohle anatomisch geformt, hohe @:n\ . . iaee
Feuchtigkeitsabsorption und schnell trocknend, EVA Dampfungselement in der Ferse | Gewicht 770 g % ;@‘ %ﬂ@ ﬁ c @‘
bei Grolle 42 1 P>
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MACSOLE X MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

METALL

GORE-TEX . - - GORE-TEX
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MX 200 GT LOW S3 ClI HI WR HRO SRC @ MX 200 GT HIGH 53 CI HI WR HRO SRC ﬁ

Sohle PU/Gummi, extrem rutschfest, resistent gegen Ole und Kohlenwasserstoffe, Arbeiten in feuchter Umgebung, GROSSE 37-48 | EN IS0 20345:207M1 Sohle PU/Gummi, extrem rutschfest, resistent gegen Ole und Arbeiten in feuchter Umgebung, GROSSE 37-48 | EN IS0 20345:20M
selbstreinigendes Profil, Dampfung im Fersenbereich. Uberkappe aus PU. Bau, Energie, Transportwesen, ART.-NR. 6261505 Kohlenwasserstoffe, selbstreinigendes Profil, Bampfung im Fersenbereich. Bau, Energie, Transportwesen, ART.-NR. 6261503

Kurzfristig hitzebestandig bei Temperaturen bis 300°C | Obermaterial Narbenleder Chemische Industrie. 100 % SAP-NR. 63963 Uberkappe aus PU. Kurzfristig hitzebestandig bei Temperaturen bis 300°C| Chemische Industrie. 100 % SAP-NR. 63943

und Textil, gepolsterter Kragen und Lasche, reflektierende Elemente, metallfreie wasserdicht (WR) Obermaterial Narbenleder und Textil, gepolsterter Kragen und Lasche, wasserdicht (WR)

Osen und Haken | Futter GORE-TEX® Extended Comfort Footwear Membrane | reflektierende Elemente, metallfreie Osen und Haken | Futter GORE-TEX®

Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei| - g @4 Extended Comfort Footwear Membrane | Zehenschutzkappe metallfrei | @’jﬂ

Einlegesohle anatomisch geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle anatomisch é Q 300 ¢
trocknend, EVA Dampfungselement in der Ferse | Gewicht 680 g bei Grolbe 42 geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell trocknend, EVA P>
 z

S 014 Dampfungselement in der Ferse | Gewicht 690 g bei Grofe 42




MACSOLE X

war

GORE-TEX

coRED|

MX 400 GT 53 CI HI WR HRO SRC

Sohle PU/Gummi, extrem rutschfest, resistent gegen Ole und Kohlenwasserstoffe,
selbstreinigendes Profil, Dampfung im Fersenbereich. Uberkappe aus gespritztemn
PU. Kurzfristig hitzebestandig bei Temperaturen bis 300°C | Obermaterial braunes
Narbenleder, gepolsterter Kragen und Lasche, reflektierende Elemente, Metallésen
und -haken | Futter GORE-TEX® Extended Comfort Footwear Membrane |
Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle: metallfrei]
Einlegesohle anatomisch geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell
trocknend, EVA Dampfungselement in der Ferse | Gewicht 715 g bei Grole 42

S 016

Arbeiten in feuchter Umgebung,
Bau, Energie, Transportwesen,
Chemische Industrie. 100 %
wasserdicht (WR]

SN

GROSSE 37-48 | EN IS0 20345:201
ART.-NR. 6261604
SAP-NR. 63953

Ca AN
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MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS
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MX 300 GT S3 ClI HI WR HRO SRC

Sohle PU/Gummi, extrem rutschfest, resistent gegen Ole und
Kohlenwasserstoffe, selbstreinigendes Profil, Dampfung im Fersenbereich.
Uberkappe aus gespritztem PU. Kurzfristig hitzebestandig bei Temperaturen
bis 300°C | Obermaterial Narbenleder, gepolsterter Kragen und Lasche,
reflektierende Elemente, Metalldsen und -haken | Futter GORE-TEX®
Extended Comfort Footwear Membrane | Zehenschutzkappe metallfrei |
durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle anatomisch
geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell trocknend, EVA
Dampfungselement in der Ferse | Gewicht 715 g bei Grole 42

Arbeiten in feuchter Umgebung,

Bau, Energie, Transpartwesen,
Chemische Industrie. 100 %
wasserdicht (WR)

Za

>

GORE-TEX

|core 7|

GROSSE 37-48 | EN IS0 20345:20M
ART.-NR. 6261602
SAP-NR. 63933




MACSOLE X MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MX 500 53 HI HRO SRC

Sohle PU/Gummi, extrem rutschfest, resistent gegen Ole und Kohlenwasserstoffe, selbstreinigendes Erd6l- und Gasindustrie, Offshore, GROSSE 37-48 | EN IS0 20345:201
Profil, Dampfung im Fersenbereich. Uberkappe aus gespritzterm PU. Kurzfristig hitzebestandig bei Bau, Chemische Industrie, Arbeiten ART.-NR. 6261508

Temperaturen bis 300°C | Obermaterial Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flussigkeiten, in feuchter Umgebung SAP-NR. 63973

wasserdichter Kragen und Lasche, reflektierende Elemente, metallfreie Osen, Reiflverschluss innen |

Futter 30-Mesh fur hochwirksame Schweilbableitung, schnell trocknend | Zehenschutzkappe:

metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegeschle anatomisch geformt, hohe @:‘ﬂ” @4
Feuchtigkeitsabsorption und schnell trocknend, EVA Dampfungselement in der Ferse | Gewicht 760 g é % 4
bei Grofe 42
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MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS
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DIE SUXXEED OFFROAD SERIE
WURDE ENTWICKELT, UM DEN
HERAUSFORDERUNGEN IM RAUHEN
AUSSENEINSATZ, WIE ZUM BEISPIEL
IM BAUGEWERBE, ZU WIDERSTEHEN.

Das Outdoor-Design, die All-Terrain-Sohle und die gespritzte
PU-Uberkappe sind speziell fiir die Herausforderungen

in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt.




TEc H N 0 Lu G I E N MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

SUXXEED OFFROAD

PU2D-Sohle SRC | resistent gegen 0l und Kohlenwasserstoffe, 01  Gerillte Fersenpartie fur bessere Haftung beim ersten
Chemikalien | antistatisch | optimale Flexibilitat Aufsetzen der Ferse auf dem Baden
& Démpfung 02 PU-Einsatz flr optimale Dampfung und Komfaort
03 Absatz
Mondopoint R2 GriRenmesssystem, Weite 11 04 GRIPSTEP-Profil fur besseren Halt auf Leitern
und Treppen

05 Scharfkantige Profilblécke

06 Allround-Profil mit hohen Stollen

07 Selbstreinigendes Profil

08 Gerillte Sohlenspitze fir eine bessere Haftung

Einlegesohle

Anatomisch geformt | antistatisch Durchtrittsicher bis 7100 N | 100 % Verbundstoff | flexibel | antimagnetisch|
schiitzt 100 % der FulMflache (gegeniiber 85 % bei Stahlsohlen im
Durchschnitt] | leichter als Stahlsohlen | geringere Ubertragung von Hitze
Textile Deckschicht: und Kalte als bei einer Stahlschle
Extrem abriebfest | Feuchtigkeit
absorbierend | schnell trocknend

Metallfreie Durchtritthemmende Einlage

"
% Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenstanden bis 200 Joule und vor Druck his
15000 N gemaf der Norm EN 20345 | 100 % antimagnetisch | Komfort ohne
Druckstellen dank ergonomischer Form | extra weit | 20 % leichter als eine

01 02 03 Perforiertes EVA R . - ‘ ) .
. . . o ) ) ‘ herkammliche Stahlkappe | geringere Ubertragung von Hitze und Kalte als bei

Verschlusssystem Kaum Nihte auf der AuRenseite Angespritzte PU-Uberkappe Dampfungselement und Viiesmaterial: giner Stahlkappe

Metallfreies Verschlusssystem Verhindert Druckstellen beim Beugen des Langere Haltbarkeit | ideal fr Arbeiten besonders gute Feuchtigkeit absorbie-

mit Haken und Osen. Fules fur mehr Komfort | Verbessert die auf den Knien. rende Eigenschaften | schnelltrocknend

Resistenz gegen Flussigkeitseintritt.

S 022 S 023



SUXXEED OFFROAD MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

METALL
« EREl  h %

SUXXEED OFFROAD S3 LOW 53 CI SRC SUXXEED OFFROAD S3 HIGH 53 CI SRC

Sohle aus doppelt verdichtetemn PU, extrem rutschfest, resistent gegen Ole und Metallfreie Modelle, sehr leicht und 20345:20M Sohle aus doppelt verdichtetem PU, extrem rutschfest, resistent gegen Ole Metallfreie Modelle, sehr leicht und GROSSE 36-48 | EN ISD 20346:2071
Kohlenwasserstoffe, selbstreinigendes Profil, Dampfung im Fersenbereich. Uberkappe flexibel fur Hoch- und Tiefbau, Ener- ART.-NR. 6261602 und Kohlenwasserstoffe, selbstreinigendes Profil, Dampfung im Fersenbereich. flexibel fur Hoch- und Tiefbau, Ener- ART.-NR. 6261601

aus gespritztem PU | Obermaterial getites Narbenleder zum Schutz vor eindringenden gie, Industrie, Logistik, Dienstleistun- SAP-NR. 62743 Uberkappe aus gespritztem PU | Obermaterial getltes Narbenleder zum Schutz gie, Industrie, Logistik, Dienstleistun- SAP-NR. 62733

Flussigkeiten, Mikrafaser, wasserdichter Kragen und Lasche, reflektierende Elemente, gen, feuchte Umgebungen var eindringenden Flussigkeiten, Mikrofaser, wasserdichter Kragen und Lasche, gen, feuchte Umgebungen

metallfreie Osen und Haken | Futter 30-Mesh fur hochwirksame Schweilableitung, reflektierende Flemente, metallfreie Osen und Haken | Futter 30-Mesh fir

schnell trocknend | Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle @:lﬂ” @4 100% hochwirksame Schweilbableitung, schnell trocknend | Zehenschutzkappe @:‘ﬂ” @,,

metallfrei | Einlegesohle anatomisch geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell é % - metal metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle é % -

trocknend, EVA-Dampfungselement in der Ferse | Gewicht 640 g bei Grolbe 42

free anatomisch geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell trocknend,
EVA-Dampfungselement in der Ferse | Gewicht 740 g bei Grole 42

S 024




SUXXEED OFFROAD

SUXXEED OFFROAD S3 SNOW 53 Cl SRC

Sohle aus doppelt verdichtetem PU, extrem rutschfest, resistent gegen Ole und Kohlenwasserstoffe,
selbstreinigendes Profil, Dampfung im Fersenbereich. Uberkappe aus gespritztem PU | Obermaterial
gedltes Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flussigkeiten, Mikrofaser, reflektierende Elemente |
Futter Molton | Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei |
Einlegesohle anatomisch geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell trocknend, EVA-
Dampfungselement in der Ferse | Gewicht 840 g bei Grole 42

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

Metallfreie Winterstiefel, sehr leicht GROSSE 36-48 | EN ISD 20345:2011
und flexibel fur Hoch- und Tiefbau, ART.-NR. 6261603

Energie, Industrie, Logistik, Dienst- SAP-NR. 62753

leistungen, feuchte Umgebungen

o @ %
o N8




MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

DIE PRODUKTREIHE RUN-R WURDE
MASSGEBEND IN ANLEHNUNG AN DIE
SPORTDISZIPLINEN RUNNING UND TRAIL
ENTWICKELT, SOWOHL IN BEZUG AUF
DESIGN ALS AUCH IN BEZUG AUF

TECHNOLOGIE UND LEISTUNGSMERKMALE.

Ultraflexible Sohle mit starker Rutschhemmung (SRC), Schaft
aus Mikrofaser, Schnellschnirsystem, 100 % metallfreie
Zehenschutzkappe und durchtritthemmende Zwischensachle, sehr

leichter Schuh und Premium-Einlegesaohle.




TE c H N n Lu G I E N MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

RUN-R

PU2D Sohle SRC | resistent gegen 0l und Kohlenwasserstoffe, 01  Gerillte Fersenpartie fur bessere Haftung beim ersten
Chemikalien | antistatisch | optimale Flexibilitat Aufsetzen der Ferse auf dem Baden
& Dampfung 02 PU-Einsatz flr optimale.04mpfung und Komfort
03 Absatz
Mondopoint R2 GrdRenmesssystem, Weite 11 04 GRIPSTEP-Profil fur besseren Halt auf Leitern
und Treppen

05 Scharfkantige Profilblécke

06 Allround-Profil mit hohen Staollen

07 Selbstreinigendes Profil

08 Gerillte Sohlenspitze fir eine bessere Haftung

&
% Metallfreie durchtritthemmende Einlage

Durchtritthemmend bis 7100 N | 100 % Verbundstoff | flexibel | antimagnetisch |
schiitzt 100 % der FulMflache (gegeniiber 85 % bei Stahlsohlen im
Durchschnitt] | leichter als Stahlsohlen | geringere Ubertragung von Hitze

Einlegesohle

Herausnehmbar | anatomisch angepasste Form | antibakterielle und
geruchshemmende Wirkung dank Aktivkohle | Waschbarkeit bei 30°C

und Kalte als bei einer Stahlsohle
Hoch atmungsaktive Oberseite,
extrem abriebfest mit hochwirk-

samer Schweiflsableitung,
Stoldampfungseigenschaften,
Massageprafil fur die Fullwélbung

<
% Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenstanden his 200 Joule und vor Druck bis
15000 N gemaf der Norm EN 20345 | 100 % antimagnetisch | Komfort ohne
Druckstellen dank ergonomischer Form | extra weit | 20 % leichter als eine

01 02 03 herkdmmliche Stahlkappe | geringere Ubertragung von Hitze und Kalte als bei
Klima-Management Schnellschniirsystem TPU-ﬂherkappe Hochatmungsaktive und e Stalkonpe ppe | gering gung
30-Mesh: optimal atmungsaktiv Sehr abriebfest feuchtigkeitsabsorbierende Materialien,

schnell trocknend

5030 5031



RUN-R

RUN-R 210 S1P SRC

Sohle aus doppelt verdichtetern PU | Obermaterial Mikrofaser

und TPU | Futter Polyester 30-Mesh | Zehenschutzkappe metallfrei |
durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle
anatomisch geformt, mit Stoldampfungseigenschaften im Fersen -
und Vorfultbereich | Gewicht 490 g bei Grole 42

S 032

Metallfreies Modell, sehr leicht und GROSSE 37-48 | EN IS0 20345:20M
flexibel fur Handwerker, Logistik, ART.-NR. 6261005
Dienstleistungen, Leichtindustrie, SAP-NR. 62643

trockene Umgebungen

A Qo

free

T

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

RUN-R 200 S1P SRC

Sohle aus doppelt verdichtetem PU | Obermaterial Mikrofaser und

TPU | Futter Polyster 30-Mesh | Zehenschutzkappe metallfrei |
durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle
anatomisch geformt, mit StoRdampfungseigenschaften im Fersen - und
Vorfullbereich | Gewicht 490 g bei Grale 42

GROSSE 37-48 | EN 1SO0 20345:2011
ART.-NR. 6261004

Metallfreies Modell, sehr leicht und
flexibel fur Handwerker, Logistik,
Dienstleistungen, Leichtindustrie, SAP-NR. 62593
trockene Umgebungen

A QE om

Joe

S 033



RUN-R

RUN-R 100 LOW + HIGH S1P SRC

Sohle aus doppelt verdichtetem PU | Obermaterial Schaft aus Mesh,
stutzender Unterbau aus TPU | Futter Polyester 30-Mesh | Zehenschutzkappe
metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle
anatomisch geformt, mit StoRdampfungseigenschaften im Fersen- und
Vorfullbereich | easy lock system Schnellschntrsystem | Gewicht 480 g (LOW)
und 520 g (HIGH) bei Gralbe 42

S 034

Metallfreies Modell, sehr leicht und
flexibel fur Handwerker, Logistik,
Dienstleistungen, Leichtindustrie,
trockene Umgebungen

Z i &
(i

\
J
v ? ?

GROSSE 37-48 | EN IS0 20345:2011
ART.-NR. 6261003 (LOW)
6261002 (HIGH)
SAP-NR. 62583 (LOW)
62573 (HIGH)
100%

metal
free

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

RUN-R 110 LOW S1P SRC

Sohle aus doppelt verdichtetern PU | Obermaterial: Schaft aus Mesh,
stutzender Unterbau aus TPU | Futter Polyester 30-Mesh | Zehenschutzkappe
metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle
anatomisch geformt, mit StoRdampfungseigenschaften im Fersen - und
Vorfullbereich | easy lock system Schnellschntrsystem | Gewicht 480 g

bei Grolle 42

Metallfreies Modell, sehr leicht und
flexibel fur Handwerker, Logistik,
Dienstleistungen, Leichtindustrie,
trockene Umgebungen

< @

T

GROSSE 37-48 | EN IS0 20345:20M1
ART.-NR. 6261001
SAP-NR. 62633

100%
metal
free

S 035



RUN-R MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

RUN-R 300 LOW + HIGH S3 SRC RUN-R 400 LOW + HIGH S3 SRC

Sohle aus doppelt verdichtetem PU | Obermaterial getltes Nubukleder | Metallfreies Modell, sehr leicht und GROSSE 37-48 | EN IS0 20346:2011 Sohle aus doppelt verdichtetem PU | Obermaterial pigmentiertes Narbenleder | Metallfreies Modell, sehr leicht und GROSSE 37-48 | EN IS0 20346:2011
Futter Polyester 30-Mesh | Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende flexibel fur Handwerker, Logistik, ART.-NR. 6261006 (LOW) Futter Polyester 3D-Mesh | Zehenschutzkappe metallfrei | flexibel fur Handwerker, Logistik, ART.-NR. 6261007 (LOW) -
Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle anatomisch geformt, mit Dienstleistungen, Industrie, feuchte 6261008 (HIGH) durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle anatomisch Dienstleistungen, Industrie, 6261009 (HIGH)
Stodampfungseigenschaften im Fersen- und Vorfulbbereich | Umgebungen SAP-NR. 62603 (LOW) geformt, mit Stolbdampfungseigenschaften im Fersen- und Vorfulbbereich | feuchte Umgebungen SAP-NR. 62653 (LOW)

Gewicht 530 g (LOW) und 550 g (HIGH) bei Grole 42 52663 (HIGH) Gewicht 540 g (LOW) und 560 g (HIGH) bei Grole 42 62613 (HIGH)
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MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MACSOLE® SPORT 2.0 IST DAS IDEALE
SORTIMENT FUR ALLE, DIE EINEN
LEICHTEN, ANTIMAGNETISCHEN
SICHERHEITSSCHUH MIT SPORTLICHEM
DESIGN SUCHEN.

Optimal geeignet fiir die Anforderungen im Lieferverkehr (Paketboten,

Fahrer), in der Logistik (Staplerfahrer, Lageristen, Personal von
Paketdienstlogistikplattformen) und der Leichtindustrie.
Reflektierende Elemente am Schaft und an der Sohle erhdhen
die Sicherheit bei der Nachtschicht.




TECHNOLOGIEN
MACSOLE®" SPORT 2.0

01
Hinten hochgezogen

um die Bedienung von Geraten
und Maschinen zu erleichtern

S 040

02
EVA-Schaumstoff

Hervorragende Stofbabsorption, leichtes Material

g
-

03
Uberkappe

deutlich l&ngere Haltbarkeit des Schuhs |
Arbeit in der Hocke oder auf den Knien

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

= utschhemmend nac resistent gegen scharfkantige Profilblacke
MACSOLE®-EVA/ Rutschh d nach SRA | resi 01  scharfkantige Profilblsck
Gummisuhle 01 und Kohlenwasserstoffe | resistent gegen Che- 02 selbstreinigendes Profil

mikalien | resistent gegen extreme Temperaturen 03 breite Sohlenauflage

bis 300°C (HRO-Norm) | antistatisch 04 hohe Abriebfestigkeit und Schnittfestigkeit

Mondopoint R2 GroRenmesssystem, Weite 11

Q& . | .

CELL TECH Metallfreie Durchtritthemmende Einlage
Einlegesnhle durchtritthermend bis 1100 N | 100 % Verbundstoff | flexibel | antimagnetisch|

Anatomisch geformte Einlegesohle |

herausnehmbar

Dank ihrer extra atmungsfahigen
Beschaffenheit und ihren zahlreichen
Paren leitet sie den Schweild effektiv ab

Aus EVA mit
optimaler Stofbdampfung

schiitzt 100 % der FulMflache (gegeniiber 85 % bei Stahlsohlen im
Durchschnitt] | leichter als Stahlsohlen | geringere Ubertragung von Hitze
und Kalte als bei einer Stahlschle

i
% Metallfreie Zehenschutzkappe
Schutz vor herabfallenden Gegenstanden his 200 Joule und vor Druck bis
15000 N gemaf der Norm EN 20345 | 100 % antimagnetisch | Komfort ohne
Druckstellen dank ergonomischer Form | extra weit | 20 % leichter als eine
herkammliche Stahlkappe | geringere Ubertragung von Hitze und Kalte als bei
einer Stahlkappe

S04



MACSOLE SPORT 2.0 MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

=
%

=

MACJUMP 2.0 53 HRO SRA MACPULSE 2.0 53 HRO SRA

Sohle EVA/Gummischle MACSOLE® SPORT 2.0 | Obermaterial Vollnarbenleder Arbeit in feuchter Umgebung, Logistik, GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:20 Sohle EVA/Gummischle MACSOLE® SPORT 2.0 | Obermaterial Vollnarbenleder Arbeit in feuchter Umgebung, Logistik, GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:20M
zum Schutz vor eindringenden Flissigkeiten, Uberkappe aus Solid-PVC, Lieferverkehr, Leichtindustrie, Dienst- ART.-NR. 6267008 zum Schutz vor eindringenden Flissigkeiten, Uberkappe aus Solid-PVC, Lieferverkehr, Leichtindustrie, Dienst- ART.-NR. 6267005

reflektierende Elemente | Futter Mesh-Gewebe fiir hochwirksame leistungsberufe, Gebietskarperschaf- SAP-NR. 63013 reflektierende Elemente | Futter Mesh-Gewebe fiir hochwirksame leistungsberufe, Gebietskarperschaf- SAP-NR. 62023
Schweilableitung, schnell trocknend | Zehenschutzkappe metallfrei | ten, Handwerk, Innenausbau Schweilbableitung, schnell trocknend | Zehenschutzkappe metallfrei | ten, Handwerk, Innenausbau

durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle CELL TECH | durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle CELL TECH |

Gewicht 610 g bei Gréle 42 @:ﬂ . Gewicht 530 g bei Grafke 42 Z & .
- 100% 300°C i i N 100% 300°C
SN - SN
free free

P2 7z




MACSOLE® SPORT 2.0

MACMOVE 2.0 S1P HRO SRA + MACSPEED 2.0 S1TP HRO SRA

Sohle EVA/Gummischle MACSOLE® SPORT 2.0 | Obermaterial atmungs-
aktives Veloursleder und Textil, Uberkappe aus Solid-PVC, reflektierende
Elemente | Futter Mesh-Gewebe fur hochwirksame Schweilbableitung,
schnell trocknend | Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende
Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle CELL TECH | Gewicht 610 g
(MACMOVE) und 590 g (MACSPEED) bei Grole 42

Arbeit in feuchter Umgebunag, Logistik, GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:2011

Lieferverkehr, Leichtindustrie, Dienst-
leistungsberufe, Gebietskarperschaf-
ten, Handwerk, Innenausbau

Za

>

ART.-NR. 6267004 (MACMOVE]
6267003 (MACSPEED)
SAP-NR. 63003 (MACMOVE)
62003 (MACSPEED)
100% 300°C

metal
free

=

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MACAIR 2.0 S1P HRO SRA

Sohle EVA/Gummischle MACSOLE® SPORT 2.0 | Obermaterial atmungsaktives
Veloursleder mit grofben Luftéffnungen, Uberkappe aus Solid-PVC,
reflektierende Elemente. Verstellbare, schnell zu 6ffnende und zu

schlieflende Schnellverschliisse | Futter Mesh-Gewebe fir hochwirksame
Schweilbableitung, schnell trocknend | Zehenschutzkappe metallfrei |
durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle CELL TECH |
Gewicht 570 g bei Grolbe 42

Arbeit in feuchter Umgebung, Logistik, BROSSE 36-48 | EN IS0 20345:2071

Lieferverkehr, Leichtindustrie, Dienst- ART.-NR. 6267002

leistungsberufe, Gebietskorperschaf- SAP-NR. 62033

ten, Handwerk, Innenausbau

@:ﬂ \ & 'f:ggt';/? : 300°C

P2




MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

sole

'. My .,'ﬁ DIE GANZLICH ANTIMAGNETISCHE
s / / Yoo S SICHERHEITSSCHUH-LINE MACSOLE®
e 7 / / & ADVENTURE 2.0 IST FiiR DIE ARBEIT
/ / IM FREIEN, FiiIR HANDWERKER UND
ALL DIEJENIGEN GEDACHT, DIE AUF

g;“ EIN AUTHENTISCHES OUTDOOR-DESIGN
WERT LEGEN.

Mit seiner Sohle mit tiefen Stollen, seiner Uberkappe aus Gummi,

seinen seitlichen Aussteifungen und seinem verstarkten System

o P zur Abstitzung des Knéchels ist dieses Sicherheitsschuh-Sortiment

Ideal fir Arbeiten in schwierigem Umfeld geeignet.
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TECHNOLOGIEN
MACSOLE" ADVENTURE 2.0

01
Riickwirtige und seitliche Verstirkungen

besserer Halt fir Fuld und Kndchel | verringert die Verstauchungsgefahr

S 048

iy

* o
.« - “v—ﬁ““‘

L]

*

02
Uberkappe aus Gummi

sehr abriebfest | verlangert die Lebensdauer des Schuhs | geeignet
fur Persanen, die viel in der Hocke oder auf den Knien arbeiten

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

7ec

MACSOLE®- Rutschhemmend nach SRC | resistent gegen 01  markierter Absatz mit scharfen Kanten
Gummisnhle 0l und Kohlenwasserstoffe | resistent gegen 02 scharfkantige Profilblécke

Chemikalien | geeignet fur extreme Hitze 03 Allround-Profil mit hohen Stallen

bis 300°C (HRO-Norm) | antistatisch 04 selbstreinigendes Profil

05 breite Sohlenauflage
Mondopoint R2 GroRenmesssystem, Weite 11 06 hohe Abriebfestigkeit und Schnittfestigkeit
&

CELL TECH- Metallfreie durchtritthemmende Einlage
EINLEGESOHLE Durchtritthemmend bis T1I00 N | 100 % Verbundstoff | flexibel | antimagnetisch|

Anatomisch geformte Einlegesohle |

herausnehmbar

Dank ihrer extra atmungsaktiven
Beschaffenheit und ihren
zahlreichen Poren leitet

sie den Schweild effektiv ab

Aus EVA mit
optimaler Stofbdampfung

schiitzt 100 % der FulMflache (gegeniiber 85 % bei Stahlsohlen im
Durchschnitt] | leichter als Stahlsohlen | geringere Ubertragung von Hitze
und Kalte als bei einer Stahlsohle

<&
% Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenstanden bis 200 Joule und vor Druck his
15000 N gemaf der Norm EN 20345 | 100 % antimagnetisch | Komfort ohne
Druckstellen dank ergonomischer Form | extra weit | 20 % leichter als eine
herkammliche Stahlkappe | geringere Ubertragung von Hitze und Kalte als bei
einer Stahlkappe

S 048



MACSOLE ADVENTURE 2.0

GORETEX

MACEXPEDITION LOW 2.0 + 2.0 S3 CI HI WR HRO SRC

Sohle:Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 2.0 | Obermaterial aus
Textilgewebe, Uberkappe aus Gummi, hintere und seitliche Verstarkung far
eine optimale Abstutzung des Kndchels | Futter: atmungsaktives GORE-TEX®
Gewebe | Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle
metallfrei | Einlegesohle POLIYOU:anatomisch geformte Einlegesohle aus PU
mit StoRdampfungseigenschaften im Fersen- und Vorderfullbereich | Gewicht
710 g (LOW 2.0) und 720 g (2.0) bei Grole 42

S 050

100 % metallfrei fr Arbeiten
im AufSenbereich und in feuchter
Umgebung

=

\r

o
v fz\.
W W

GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:2011

ART.-NR. 5265501 (LOW 2.0)
6265500 (2.0)

SAP-NR. 62123 (LOW 2.0)

63233 (2.0)
100% 300°C ':2;
metal (\g (\}\)
free | — S —
iz

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MACWILD LOW 2.0 + 2.0 STP ClI HI HRO SRC

Sohle:Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 2.0 | Obermaterial aus
Veloursleder und Textilgewebe, Uberkappe aus Gummi, hintere und seitliche
Verstarkung fir eine optimale Abstitzung des Kndchels | Futter Mesh-Gewebe |
Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei
| Einlegesohle CELL TECH | Gewicht 680 g

(LOW 2.0) und 690 g (2.0) bei Grole 42

100 % metallfrei fur Arbeiten

im Aufbenbereich und in feuchter

Umgebung

=

i

T

. @:

BROSSE 36-48 | EN IS0 20345:2071

ART.-NR. 6265505 (LOW 2.0)
6265504 (2.0)

SAP-NR. 62103 (LOW 2.0)

63213 (2.0)
100% 300°C
free
Wz
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MACSOLE ADVENTURE 2.0

MACCROSSROAD BROWN 2.0 53 CI HI HRO SRC

Sohle:Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 2.0 | Obermaterial aus
Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flussigkeiten, Uberkappe aus
Gummi, hintere und seitliche Verstarkung fir eine optimale Abstitzung
des Kndichels | Futter Mesh-Gewebe | Zehenschutzkappe metallfrei |
durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle CELL TECH |
Gewicht 730 g bei Grole 42

S 062

Mehrzweck-Modell, 100 %
metallfrei, fur Arbeiten auf
unebenen Baden, in feuchter
Umgebung

@i @
(oS

\

Ty

ADVENTURE 2.0

GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:2011
ART.-NR. 62656507
SAP-NR. 63833

e

100% 300°C Y]
metal
free

caa
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P2

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MACCROSSROAD LOW 2.0 + 2.0 S3 Cl HI HRO SRC

Sohle:Gummischle MACSOLE® ADVENTURE 2.0 | Dbermaterial aus
Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Fliissigkeiten, Uberkappe

aus Gummi, hintere und seitliche Verstarkung fur eine optimale Abstitzung
des Knochels | Futter Mesh-Gewebe | Zehenschutzkappe metallfrei |
durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle CELL TECH |
Gewicht 720 g (LOW 2.0) und 730 g (2.0] bei Grolbe 42

Mehrzweck-Modell, 100 %
metallfrei, fir Arbeiten auf unebenen
Baden, in feuchter Umgebung
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ADVENTURE 2.0
GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:20M
ART.-NR. 6265503 (LOW)

6265502 (2.0)
SAP-NR. 62113 (LOW)
63223 (2.0)
100% 300°C ':Ef
mal (O (N
free
Wz
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f

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

Nmaole
!'
i
o /
' OB SCHWERINDUSTRIE ODER CHEMISCHE
_::‘_——__H-"F’ - _ﬂ“_‘dt\-"

INDUSTRIE - WO IMMER HOHES RISIKO,
HARTE EINSATZUMGEBUNGEN ODER

N e EXTREME BEDINGUNGEN HERRSCHEN,

SIND MACSOLE® EXTREM 2.0

SICHERHEITSSCHUHE DIE BESTE LOSUNG.

Dank ihrer MACSOLE® EXTREM 2.0 Gummisohlentechnologie

sind alle Modelle fiir viele Risiken geeignet, chne gleichzeitig auf
Komfort verzichten zu missen. AulRerordentliche Rutschfestigkeit,
Widerstandsfahigkeit gegen extreme Temperaturen, Bestandigkeit
gegen aggressive Chemikalien und hervorragende

FA L Dampfungseigenschaften sind Standard.




TECHNOLOGIEN

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS
MACSOLE® EXTREM 2.0

i
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- B
‘|_ MACSOLE®- Rutschhemmend nach SRC | resistent gegen 1 und 01  markierter Absatz mit scharfen Kanten
1 . n . . . o
. GummlSUhlE Kohlenwasserstoffe | resistent gegen Chemikalien 02 scharfkantige Profilblécke
i | antistatisch | 2 fiir unterschiedliche Arbeitsumge- 03 selbstreinigendes Profil
L 0 o B n
A bungen zugeschnittene Gummimischungen mit 04
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breite Sohlenauflage

Farbfenster-Erkennungssystem: 05 hohe Abriebfestigkeit und Schnittfestigkeit

Rot: extreme Hitzebedingungen tber 300°C HRO
Schwarz: sogenannte «Standard-Temperaturbedin-
gungeny, van -20°C bis +300°C HRO

Mondopoint R2 GroRenmesssystem, Weite 11

14
3D-Distance-Mesh % Thermoshield Xtrem

T T
Die 30-Struktur sorgt fur rasche Schweifbabsorption und Hochleistungswarmeisolation | anatomisches Rundum-Fulbett
leitet die Feuchtigkeit nach aufsen, wodurch die Ffle trocken fur erhohte Stabilitat | StoRddmpfung fur erhohten Laufkomfort |
gehalten werden | schnell trocknend | sehr abriebfest Kontaktflache: Textil, zur effizienten Ableitung von Schweill | antistatisch

<
% Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenstanden bis 200 Joule und vor Bruck
bis 15000 N gemaf der Norm EN 20345 | 100 % antimagnetisch |
schmerzfrei dank ergonomischer Form | extra weit | 20 % leichter

o0 02 v als eine herkammliche Stahlkappe | geringere Ubertragung von Hitze

StDSSdémpfung Asymme"ische Uherkappe und Kalte als bei einer Stahlkappe

optimale Stalfdampfung durch die Einarbeitung eine Studie von Heckel, die Uber ein Jahr hinweg an Sicherheitsschuhen

von stofbdampfendem Material entlang des gesamten durchgefuhrt wurde, hat ergeben, dass in mehr als 95 % der Falle eine

Fersenbereichs

Beschadigung des Obermaterials auf der Innenseite der Zehentberkappe
erfolgt. Anhand dieser Erkenntnis wurde eine asymmetrische Uberkappe
entwickelt, um die am starksten van Abnutzung gefahrdeten Bereiche
deutlich besser zu schitzen. Diese besteht aus MACSOLE®-Gummi -
einem Garant fur eine lange Lebensdauer.
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MACSOLE® EXTREM 2.0

MACSILVER 2.0 53 CI HI HRO SRC

Sohle:Gummisohle MACSOLE® EXTREM 2.0 | Schaft Narbenleder,
reflektierende Elemente, Derbyschnitt fur gute Anpassung an alle

Fultypen, reduzierte Zahl von Nahten | Futter 3D-Distance-Mesh |
Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei
| Einlegesohle Thermoshield® Xtrem, isolierendes, anatomisches

Fulbett, Dampfungselement in der Ferse | Gewicht 840 g bei Grole 42

S 058

EXTREM 20

Arbeiten im Freien, Maschinenbau, GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:2011
Bau, Arbeiten auf heillen Untergrin- ART.-NR. 6265000

den, Arbeiten in feuchter Umgebung, SAP-NR. 62803
Asphaltierungsarbeiten
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MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MACSILVER INTEGRAL 2.0 S3 M CI HI HRO SRC

Sohle:Gummischle MACSOLE ® EXTREM 2.0 | Schaft Narbenleder,
reflektierende Elemente, Derbyschnitt fur gute Anpassung an alle
Fultypen, reduzierte Zahl von Nahten | Schutz des Mittellfusses
100J | Futter 3D-Distance-Mesh | Zehenschutzkappe metallfrei |
durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle
Thermoshield® Xtrem, isalierendes, anatomisches Fullbett,
Dampfungselement in der Ferse | Gewicht 880 g bei Grole 42

EXTREM 20
GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:2011
ART.-NR. 6265008

SAP-NR. 62883

Schutz vor dem Fall von Gegenstan-
den auf den Mittelfuld, Umgang mit
schweren Objekten, Arbeiten mit
Hochdruckreinigern, Flaschen, usw.
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MACSOLE® EXTREM 2.0

MACRANGER 2.0 53 Cl HI-3 AL HRO SRC

Sohle:Gummischle MACSOLE® EXTREM 2.0, extreme Hitzebestandigkeit (> +300°C) | Schaft
hochwertiges Narbenleder, NOMEX®-Nahte, vor Spritzern schitzende Lasche, zusatzliche Polsterung
im Knochelbereich des Schuhs und dartiber, Lasche aus doppeltem Brandschutzgewebe, elastische
Schniirsenkel, reduzierte Zahl von Nahten | Futter Leder | Zehenschutzkappe metallfrei |
durchtritthemmende Zwischensohle Stahl | Einlegesohle Thermoshield® Xtrem, isolierendes,
anatomisches Fulbbett, Démpfungselement in der Ferse, hochatmungsaktive und Feuchtigkeit
absorbierende Materialien | Gewicht 950 g bei Grofle 42

S 060

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

Schweilsen, GielSereien.
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GROSSE 36-48 | EN IS0 20343:2010
ART.-NR. 62650056
SAP-NR. 62853
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MACSOLE® EXTREM 2.0

MACFOREST ZIP 2.0 53 CI HI HRO SRC

Sohle:Gummisohle MACSOLE® EXTREM 2.0 | Schaft Narbenleder, wasserdichter
Reilbverschluss innen, reflektierende Elemente, BDerbyschnitt fur gute
Anpassung an alle Fulltypen, reduzierte Zahl van Nahten, zusatzliche
Polsterung im Kndchelbereich des Schuhs und dariiber | Futter 30-Distance-
Mesh | Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle
metallfrei | Einlegesohle Thermoshield® Xtrem, isolierendes, anatomisches
Fullbett, Bdmpfungselement in der Ferse, hochatmungsaktive und
Feuchtigkeit absorbierende Materialien | Gewicht 900 g bei Grale 42

S 062

Erdol- und Gasindustrie, Offshare,

Chemische Industrie, Arbeiten in
feuchter Umgebung

EXTREM 20
GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:2011
ART.-NR. 6265002

SAP-NR. 62823
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MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MACTREK 6TX 2.0 53 WR CI HI HRO SRC

Sohle:Gummisohle MACSOLE® EXTREM 2.0 | Schaft hochwertiges Narbenleder,
reflektierende Elemente, abnehmbare und frei positionierbare Lasche fur eine
perfekte Passform und den Schutz der Mittelfulbkknochen, reduzierte Zahl von
Nahten, zusatzliche Polsterung im Knochelbereich des Schuhs und dariiber |
Hinweis: das Produkt kann mit oder ohne abnehmbare Lasche getragen werden |
Futter GORE-TEX® | Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende
Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle Thermoshield® Xtrem, isolierendes,
anatomisches Fulbbett, Bampfungselement in der Ferse, hochatmungsaktive
und Feuchtigkeit absorbierende Materialien | Gewicht 920 g bei Grole 42

Bau- und Baunebengewerbe,
feuchte Bereiche, Arbeiten
in der Hohe und in den Bergen
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GORETEX

EXTREM 2.0

GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:201
ART.-NR. 6265009
SAP-NR. 62893
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MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

DIE SICHERHEITSSCHUH-LINIE XXL

PRO BIETET OPTIMALE LOSUNGEN FUR
MENSCHEN, DIE IM HOCH- UND TIEFBAU
UND IN STEINBRUCHEN ARBEITEN.

Die extrem schitzende Sohle aus doppelt verdichtetem PU,
kombiniert mit aulerst abriebfestem Leder, das auch resistent
gegen das Eindringen von Flissigkeiten ist, garantiert den

Tragern einen hundertprozentigen Schutz.




TECHNOLOGIEN
XXL PRO

01
Komforteinstieg

Einsteig aus weichem Synthetikmaterial |
Komfortschaumeinlage | Innenfutter
30-Mesh

S D66

02
Schiitzende PU2D-Sohle

robust | schiitzt vor Fliissigkeiten und
Schlamm | stutzt und bietet dem Knichel
Halt | hervorragende StoRabsaorption
(ber 40 J)

Uberkappe aus Spritzguss-PU
verldngert die Lebensdauer des Schuhs |
geeignet fur Personen, die viel in der Hocke
oder auf den Knien arbeiten

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

PU2D Rutschhemmend nach SRC | resistent gegen 0l 01 gerillte Fersenpartie, steigert die Haftung

SCII'IIE und Kohlenwasserstoffe | resistent gegen Chemi-

kalien | antistatisch

Mondopoint R2 GroRenmesssystem, Weite 11

Aulerordentlich stahile Verbindung
Schaft/Sohle

Dank europaweit einzigartiger Laser-Kardiertechnologie im Bereich
Sicherheitsschuhe

beim ersten Aufsetzen der Ferse auf den Boden
02 markierter Absatz mit scharfen Kanten
03 selbstreinigendes Profil
04 scharfkantige Profilblécke
05 hohe Stollen

HYDROFLEX Sohle

Herausnehmbar | anatomisch geformt | antistatisch |
enthalt keine Gefahrstoffe

Obermaterial Mikrofaser |
sehr abriebfest, hohe

Feuchtigkeitsabsarption
und schnell trocknend

Unterschicht aus offenparigem
Schaumstoff: starke Feuchtigkeitsabsarption
und schneller Transport nach aullen, schnell

trocknend

S 067



XXL PRO MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

TETRA PRO S3CI SRC ALPHA PRO 5S3 CI SRC

Sohle aus doppelt verdichtetem PU | Obermaterial pigmentiertes Hoch- und Tiefbau, Steinbriiche GROSSE 38-48 | EN [SO 20345:20M Sohle aus doppelt verdichtetem PU | Obermaterial pigmentiertes Hoch- und Tiefbau, Steinbriiche GROSSE 38-48 | EN S0 20345:2011
Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flussigkeiten. Abdichtlasche ART.-NR. 6263001

Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flissigkeiten. Abdichtlasche ART.-NR. 6263000
aus Leder | Futter 30-Distance-Mesh | Zehenschutzkappe Stahl | SAP-NR. 62783 aus Leder | Futter 30-Distance-Mesh | Zehenschutzkappe Stahl | SAP-NR. 63913
durchtritthemmende Zwischensohle Edelstahl | Einlegesohle Hydroflex | durchtritthemmende Zwischensohle Edelstahl | Einlegesohle Hydroflex |
Gewicht 650 g bei Grole 42 Gewicht 750 g bei Grofbe 42
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MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

DIE SICHERHEITSSCHUH-LINIE SUXXEED®
BESTICHT DURCH HERVORRAGENDE
STOSSABSORPTION UND EXZELLENTE
HAFTUNG AUF ALLEN UNTERGRUNDEN
UND BEI JEDEM WETTER.

Die Sicherheitsschuhe der Linie SUXXEED® wurden speziell
fur Handwerk, Industrie, Logistik sowie fiir Dienstleistungs-,

Wartungs- und Reinigungsberufe entwickelt.




TE c H N n Lu G I E N MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

SUXXEED
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PU2D Sohle Rutschhemmend nach SRC | resistent gegen 01 01 gerillte Fersenpartie, steigert die Haftung beim
und Kohlenwasserstoffe | resistent gegen Chemi- ersten Aufsetzen auf den Boden
kalien | antistatisch | hervorragende StoRabsorp- D2 selbstreinigendes Profil
tion, sehr leichtes Material 03 scharfkantige Profilblécke

04 breite Sohlenauflage
Franzisisches (EU) GréRenmesssystem, Weite 11

& C R
_% Metallfreie durchtritthemmende Einlage % Metallfreie Zehenschutzkappe
Durchtritthemmend bis 1100 N | 100 % Verbundstoff | flexibel | Schutz vor herabfallenden Gegenstanden bis 200 Joule und vor Druck
antimagnetisch | schiitzt 100 % der Fulbflache (gegeniber 85 % bis 15000 N gemaf der Norm EN 20345 | 100 % antimagnetisch |
bei Stahlsohlen im Durchschnitt) | leichter als Stahlsohlen | schmerzfrei dank ergonomischer Form | extra weit | 20 % leichter
geringere Ubertragung von Hitze und Kalte als bei einer Stahlsohle als eine herkemmliche Stahlkappe | geringere Ubertragung von Hitze

und Kalte als bei einer Stahlkappe

01 02
Komforteinstieg Sohle aus PU2D
Einstieg aus weichem Material | dicke Komfortschaumeinlage | Hervarragende Stolbabsorption, sehr leichtes Material

climate Airmesh Innenfutter

5 072 5073



SUXXEED MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

SUXXEED® S1P LOW STP SRC SUXXEED® S3 LOW + S3 S3 SRC
Sohle aus doppelt verdichtetem SU | Obermaterial Obermaterial aus Metallfreies Modell, sehr leicht und GROSSE 38-47 | EN IS0 20345:20M Sohle aus doppelt verdichtetem SU | Dbermaterial wasserabweisendes Metallfreie Modelle, sehr leicht und GROSSE 35-47 | EN IS0 20346:207
extrem atmungsaktivem Veloursleder mit Luftéffnungen fir eine optimale flexibel fur Handwerker, Logistik, ART.-NR. 6263803 gedltes Leder zum Schutz vor eindringenden Flissigkeiten, Textileinstieg flexibel fur Handwerker, Industrie, ART.-NR. 6263801 (S3 LOW]
Klimaregulierung | Futter Climate Airmesh | Zehenschutzkappe metallfrei | Dienstleistungen, Industrie, heilse SAP-NR. 62563 und Lasche wasserabweisend, Textiltsen | Futter Climate Airmesh | Laogistik, Dienstleistungen, feuchte 6263800 (S3)
durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | weich gepolsterte, Umagebungen, trackene Umgebungen Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle Umgebungen SAP-NR. 82653 (S3 LOW]
herausnehmbare Einlegesohle | Gewicht 585 g bei Grofe 42 metallfrei | Einlegesohle mit herausnehmbarer, abriebfester 63903 (s3]
“ gl i i i i gry viee
@_fﬁﬂ @: 100% Textilbeschichtung | Gewicht 570 g (S3 low) und 615 g (S3) bei Grole 42 @4“ @: 100% o
H free H free
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MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

sole
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r‘"‘& o DIESE SICHERHEITSSCHUH-KOLLEKTION
| f N WURDE FUR DEN OBJEKTBAU, DIE ARBEIT
IN FEUCHTER UMGEBUNG UND AUF HEISSEN
BODEN, DIE INDUSTRIE, DIE STAHLINDUS-
—— TRIE UND DEN MASCHINENBAU ENTWICKELT.
i j Sie bietet herausragenden Komfort und eine unibertreffliche
Festigkeit dank der MACSOLE 1.0-Sohlentechnologie.
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TE c H N D LU G I E N MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MACSOLE 1.0

7o

STANDARDSOHLE
MACSOLE®- resistent gegen Ol und Kohlenwasserstoffe | 01  MICROGRIP-Profil fur gute Ruschfestigkeit,
Gummisnhle resistent gegen Chemikalien | extrem tempera- sogar im Winter
turbestandig | antistatisch | langlebig | stabil D2 markierter Absatz mit scharfen Kanten
03 GRIPSTEP-Profil fur eitern und Treppen
Mondopoint R2 GrdRenmesssystem, Weite 11 04 scharfkantige Profilblécke

05 selbstreinigendes Profil
06 SRC-rutschfest

07 grofe Auflageflache
08 Uberkappe aus Gummi

SOHLE MACSOLE 1.0 NTX

D1 Ieicht gerippte Laufsohle | SRA-rutschfest
eine glatte Sohle, die keine Spuren auf
02 Asphalt hinterlasst

Einlegesohle MACSOLE 1.0 XCB

Herausnehmbar | anatomisch geformt | waschbar bei
30°C | gute Hautvertraglichkeit: 0EKO-TEX® Standard
100 zertifiziertes Obermaterial | antistatisch

01 hervorragende Dampfungseigenschaften, schitzt
Fuld- und Wirbelsaulengelenke

02 superweiche Beschichtung | passt sich optimal der
Fultform an

03 stabil | anatomisch geformt |stiitzt das Fulbgewdlbe

01 &‘ 02 . 04 dynamische Stolbdampfung | verbesserte Dynamik
Modulares Sohlensystem Metallfreie Zehenschutzkappe durch gepolstertes Fuibett | verringert die Ermadung
Atmungsaktiv | stahil | stoRddmpfend | frei von hautschéadlichen Schutz vor herabfallenden Gegenstéanden bis 200 Joule und vor Druck bis 05 hochgradig atmungsaktiv | verbesserte Beliiftung
Stoffen | waschbar | Einlegesohle | optimaler Kemfort | schiitzt 15000 N gemah der Norm EN 20345 | 100 % antimagnetisch | schmerzfrei durch Perforationen
Fuld- und Wirbelsaulengelenke dank ergonomischer Form | extra weit | 20 % leichter als eine herkammliche

Stahlkappe | geringere Ubertragung von Hitze und Kalte als bei einer

Stahlkappe
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MACSOLE® 1.0

MACSOLE 1.0 INL + INH S3 CI HI HRO SRC

Sohle:Gummisohle MACSOLE® 1.0 | Obermaterial pigmentiertes Narbenleder,
reflektierende Elemente, Derby-Schnitt mit optimaler Anpassung an alle
Fultypen, reduzierte Anzahl an Nahten | Schaftrand aus geschaumtem PU |
Futter Mesh-Gewebe, extrem abriebfest, hervorragende Feuchtigkeitsabsorp-
tion, schnell trocknend | Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende
Zwischensohle Edelstahl | Einlegesohle MACSOLE® 1.0 XCB | Gewicht 710 g
(INL) und 770 g (INH) bei Gralve 42

S 080

Multifunktionsmadell fur Industrie,
Hoch- und Tiefbau, Arbeiten auf
heilben Untergrinden und in
feuchter Umgebung.
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GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:201
ART.-NR. 6264003 (INL)

6264000 (INH)
SAP-NR. 62523 (INL)

62903 (INH)
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MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MACSOLE 1.0 FXL + FXH S3 CI HI HRO SRC

Sohle:Gummisohle MACSOLE® 1.0 | Dbermaterial Vollnarbenleder,
reflektierende Elemente, Derby-Schnitt mit optimaler Anpassung an alle
Fultypen, reduzierte Anzahl an Nahten | Schaftrand und Abdichtlasche
aus Narbenleder, Kunststoffosen | Futter Mesh-Gewebe, extrem
abriebfest, hervorragende Feuchtigkeitsabsorption, schnell trocknend |
Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle
metallfrei | Einlegesohle MACSOLE ® 1.0 XCB | Gewicht 680 g (FXL)

und 730 g (FXH) bei Grole 42

Antimagnetisches Mehrzweckmadell
fur Industrie, Hoch-und Tiefbau,

Arbeiten auf heilben Untergrinden
und in feuchter Umgebung
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GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:2011
ART.-NR. 6264012 (FXL)

6264002 (FXH)
SAP-NR. 62513 (FXL)

62923 (FXH)
100% 300°C &
metal \' ‘
(lz-



MACSOLE® 1.0

MACSOLE 1.0 NTX SBP WRU HI HRO SRA

Sohle:MACSOLE® 1.0 glatte Gummisohle | Dbermaterial pigmentiertes
Narbenleder, reflektierende Elemente, Derby-Schnitt mit optimaler Anpassung
an alle Fulbtypen, reduzierte Anzahl an Nahten | Futter Mesh-Gewebe,

extrem abriebfest, hervarragende Feuchtigkeitsabsarption, schnell

trocknend | Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende
Zwischensohle Edelstahl | Einlegesohle MACSOLE © 1.0 ETC | Gewicht 780 g
bei Grofle 42

S 082

Teer- und Asphaltierungsarbeiten.
Die glatte Sohle hinterlasst keine
Abdricke auf heillem Asphalt, die
SRA-Kennzeichnung ermoglicht

den multifunktionellen Einsatz
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1.0
GROSSE 38-48 | EN [SO 20345:201
ART.-NR. 6264010

SAP-NR. 62993

>

”[

s

/

T ‘/14

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MACSOLE 1.0 BFX1 + BFX2 S3 Cl HI HRO SRC

Sohle:Gummischle MACSOLE® 1.0 | Obermaterial gecltes Pull-Up-
Vollnarbenleder, braun, reduzierte Anzahl an Nahten | Futter Spinnvlies
schwarz, extrem abriebfest, zusatzliche Komfortpolsterung (BFXT) / Molton
[BFX2) | Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle
metallfrei | Einlegesohle MACSOLE™ 1.0 XCB (BFX1)/

MACSOLE® 1.0 XCB (BFX2) | Gewicht 820 g (BFX1) und 830 g (BFX2)

bei Grolle 42

Antimagnetischer Stiefel fur
Arbeiten im Auflenbereich, Hoch-
und Tiefbau, in feuchter Umgebung,
winterliche Bedingungen (BFX2)

i @
S

\r

Jan

100%

GROSSE 36 -48 | EN IS0 20346:201M
ART.-NR. 6264004 (BFX 1)

6264008 (BFX 2)
SAP-NR. 62933 (BFX 1)

62973 (BFX 2)
300°C ‘iid
metal \"
{\N (\&
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MACSOLE® 1.0 MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MACSOLE 1.0 DRK S3 CI HI HRO SRC ‘m MACSOLE 1.0 WTR S3 CI HI HRO SRC ﬁ
Sohle:Gummischle MACSOLE® 1.0 | Obermaterial natiirliches Bau, Erdél- und Gasindustrie, GROSSE 36-48 | EN 20345:201 Sohle:Gummischle MACSOLE® 1.0 | Obermaterial pigmentiertes Antimagnetischer Ranger fur GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:2071
Vollrindleder, Nahte aus feuerbestandigem Kevlar-Material | Offshore, Chemische Industrie, ART.-NR. 6264009 Narbenleder, Derby-Schnitt fir optimale Anpassung an alle Fulbtypen, Arbeiten im Aullenbereich in ART.-NR. 6264017
Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle Eisen- und Stahlindustrie SAP-NR. 62533 reduzierte Anzahl an N&hten | Zipper metallfrei und wasserdicht | feuchter und kalter Umgebung SAP-NR. 62913
metallfrei | Einlegesohle MACSOLE® 1.0 XCB | Gewicht 840 g Kunststoffoisen | Futter Molton | Zehenschutzkappe metallfrei |
durchtritthemmende Zwischensohle metallfrei | Einlegesohle MACSOLE®
@:N @4 100% 300°C ogs 1.0 ETC | Gewicht 820 g bei Grofe 42 @:N @4 100% 300°C ogs
e N pu G O B s N\S O &Y
H free H free
iz iz
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MACSOLE® 1.0 MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MACSOLE 1.0 FST S3 Cl HI HRO SRC ‘Q MACSOLE 1.0 WLD LOW + WLD 3 S3 Cl HI-THRO WG SRC ‘A
Sohle:Gummisohle MACSOLE® 1.0 | Obermaterial pigmentiertes Madell mit hohem Schaft fur die GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:201 Sohle: Gummisohle MACSOLE® 1.0 | Dbermaterial: pigmentiertes Modell mit niedrigem Schaft fiir die GROSSE 38-48 | EN IS0 20348:2010 .
Narbenleder, Nahte aus feuerbestandigem Kevlar®-Material, Schaftabschiufs Sehweifb-, Hutten- und Stahlindus- ART.-NR. 6264015 Narbenleder, Nahte aus feuerbestandigem Kevlar®-Material, Schaftabschluf Schweilt-, Hiitten- und Stahlindus- ART.-NR. 6264007 (WLD LOW)
mit Spritzschutzfunktion aus pigmentiertern Narbenleder | Verschlusssystem trie zum Schutz vor der Gefahr SAP-NR. 62953 mit Spritzschutzfunktion aus pigmentiertemn Narbenleder mit doppeltem trie zum Schutz vor der Gefahr durch 6264016 (WLD 3)
mit 3 schnell I6sbaren Sicherheitsschlaufen zum schnellen Ausziehen des durch flussige Metallspritzer Klettverschluss | reduzierte Anzahl an Nahten, Abdichtlasche aus Narbenleder]| flussige Metallspritzer. SAP-NR. 62963 (WLD LOW)
Sc'huhs‘im Notfall | Abdicht\as?he und Schaftrand aus Narbenleder | futter - Futter: Spinnvlies schwarz, extrem abriebfest | Zehenschutzkappe: metallfrei | 62643 (WLD 3)
Spinnviies schwarz, extrem abriebfest | Zehenschutzkappe metallfrel | @»‘ﬂ 300°C Ly durchtritthemmende Zwischensohle Edelstahl | Einlegesohle: MACSOLE® 1.0 @:N R s
durchtritthemmende Zwischensohle Edelstahl | Einlegesohle MACSOLE® % é % (\'\ m XCB | Gewicht 810 g bei Grofe 42 {\Pg ¢ (\bq‘
1.0 XCB | Gewicht 900 g bei Grole 42 = = = é % = —
s iz ‘.
S 087

S 086



MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

DIE SICHERHEITSSCHUHLINIE FLAG

2 HECKEL R VERBINDET ELEGANZ, VIELSEITIGKEIT
| UND SICHERHEIT.

Von der Verwendung in der Leichtindustrie bis zum Einsatz auf

Grinflachen garantiert die Sohle aus doppelt verdichtetem PU in

L
- Kombination mit der nicht magnetischen POLYCAP-Zehenschutzkappe
L und der durchtritthemmenden PERFOSAFE-Zwischensohle
A _ ﬂ Tragekomfort, Stabilitdt und hervorragenden Schutz. Ein Klassiker der
- - 2 Marke Heckel.
e "
B RN \\ g
: = i
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FLAG

FLAG DUNE 53 ClI SRA

Sohle aus doppelt verdichteterm PU | Obermaterial aus Nubuckleder zum
Schutz vor eindringenden Flussigkeiten | gepolsterte Abdichtlasche aus Leder |
zusétzliche Uberkappe aus TPU | Futter Mesh-Gewebe grau mit hochwirksamer
Schweilbableitung, schnell trocknend | Zehenschutzkappe metallfrei |
durchtritthemmende Zwischensohle Edelstahl | Einlegesohle anatomisch
geformt aus EVA, Oberseite aus Mesh-Gewebe | Bewicht 760 g

bei Grofe 42

5080

Mehrzweck-Modell fur Baugewerbe,

Arbeiten im Freien und in feuchter
Umgebung

v
v

7

T

GROSSE 38-48 | EN IS0 20345:2011
ART.-NR. 6263656
SAP-NR. 63483

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

FLAG COBALT + TITANE 53 Cl SRA

Sohle aus doppelt verdichtetem PU | Obermaterial aus Vollnarbenleder zum
Schutz vor eindringenden Flussigkeiten | gepolsterte Abdichtlasche aus Leder |
Futter Mesh-Gewebe fiir hochwirksame Schweilbableitung, schnell trocknend |
Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende Zwischensohle

Edelstahl | Einlegesohle anatomisch geformt aus EVA, Oberseite aus
Mesh-Gewebe | Gewicht 650 g (COBALT) und 690 g (TITANE] bei

Grolle 42

Mehrzweck-Modell 100 % metallfrei,
fur Industrie, Baugewerbe, Arbeiten
im Freien und in feuchter Umgebung

& &

oy

100%

metal @

GROSSE 38-48 | EN IS0 20345:20M
ART.-NR. 6263649 (COBALT)
6263648 (TITANE]
SAP-NR. 62223 (COBALT)
63463 (TITANE)

“ia
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S 091
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MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

DIE SICHERHEITSSCHUHSERIE FOCUS
IST SEHR VIELSEITIG, ROBUST UND
WIRTSCHAFTLICH. SIE WURDE FUR DIE
ANFORDERUNGEN IN DER BAUINDUSTRIE
(GEBAUDEAUSBAU) UND DER

LEICHTINDUSTRIE KONZIPIERT.

Mit einer Sohle aus doppelt verdichtetem PU kaommen hier die
neuesten Technologien zur Anwendung, um den Tragern optimale

Eigenschaften zu hieten.




FOCUS

MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

FOCUS SANDAL + PERFO S17SRA

Sohle aus doppelt verdichtetemn PU | Obermaterial aus extremn atmungsaktivern Narben
und Veloursleder mit vergroberten Luftaffnungen fur eine optimale Klimaregulierung,
Klettverschluss fur eine perfekte Anpassung an jede Fulbform und einen optimalen Halt
(SANDAL] / Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Veloursleder mit Luftdffnungen
fur eine optimale Klimaregulierung (PERFO] | Futter Mesh-Gewebe fur hochwirksame
Schweilableitung, schnell trocknend | Zehenschutzkappe metallfrei | Einlegesohle
anatomisch geformt aus EVA, Oberseite aus Mesh-Gewebe, stofbdampfende Einsatze
im Fersenbereich | Gewicht 590 g (SANDAL) und 540 g (PERFO) bei Grafe 42

S 094

100 % metallfrei flr Arbeiten in GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:2011

warmer und trockener Umgebung ART.-NR. 6253702 (SANDAL)

S

6253703 (PERFO)
SAP-NR. 62460 (SANDAL)
62470 (PERFO)
100%

metal
free

FOCUS LOW + HIGH 53 SRA

Sohle aus doppelt verdichtetem PU | Obermaterial aus

genarbtem Naturleder zum Schutz vor eindringenden Flussigkeiten |
Uberkappe aus gesltem Nubuckleder | Schaftbereich und Abdichtlasche
mit zuséatzlicher Polsterung | Futter Mesh-Gewebe fiir hochwirksame
Schweilbableitung, schnell trocknend | Zehenschutzkappe Stahl |
durchtritthemmende Zwischensohle Edelstahl | Einlegesohle anatomisch
geformt aus EVA, Oberseite aus Mesh-Gewebe, stolddampfende Einsatze
im Fersenbereich | Gewicht 610 g (LOW) und 650 g (HIGH) bei GraRe 42

Baugewerbe, Industrig,
Arbeiten im Freien und in

feuchter Umgebung.

o8

I/

1

s

/

GROSSE 36-48 | EN IS0 20345:201
ART.-NR. 6263707 (LOW)

6263700 (HIGH)
SAP-NR. 62453 (LOW)

63853 (HIGH)

S 095



FOCUS MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

GUARDIAN1 53 SRA GUARDIAN 2 (HIVER]) S3 Cl SRA

Sohle aus doppelt verdichtetem PU | Obermaterial aus gedltem Narbenleder Baugewerbe, Industrie, GROSSE 39-47 | EN 20345:2011 Sohle aus doppelt verdichtetern PU | Dbermaterial aus gedltemn Narbenleder Baugewerbe, Industrie, GRUSSE 39-47 | EN 20345:2071
zum Schutz vor eindringenden Fliissigkeiten | Futter schwarzes Mesh-Gewebe Aullenarbeiten, Arbeiten im Freien ART.-NR. 6263616 zum Schutz vor eindringenden Flissigkeiten | Futter Molton fur optimale AulSenarbeiten, Arbeiten im Freien ART.-NR. 6263615

fur hochwirksame Schweilbableitung, schnell tracknend | Zehenschutzkappe und in feuchter Umgebung SAP-NR. 63543 Warmeisalation | Zehenschutzkappe Stahl | durchtritthemmende und in feuchter Umgebung, SAP-NR. 63523

Stahl | durchtritthemmende Zwischensohle Edelstahl| Einlegesohle Zwischensohle Edelstahl | Einlegesohle anatomisch geformt aus EVA, winterliche Bedingungen

anatomisch geformt aus EVA, Oberseite aus Mesh-Gewebe | Gewicht 815 g bei Oberseite aus Mesh-Gewebe | Gewicht 855 g bei Grole 42

Grofe 42 Lol
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MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

leséle
e
N
« DIE MACSOLE® PLUS-SICHERHEITSSCHUHE
( ) BESTECHEN DANK DER MACSOLE®-

GUMMISOHLEN-TECHNOLOGIE DURCH
IHRE TECHNISCHE LEISTUNGSFAHIGKEIT,
VIELSEITIGKEIT IM EINSATZ UND

ROBUSTHEIT.

Universeller Unterbau, ausgezeichnete Haftung, Bestandigkeit
- % ¥ gegen Hitze, Kalte und Abrieb. Die MACSOLE® PLUS-Serie bietet

ein attraktives Preis-Leistungs-Verhéltnis.




MACSOLE® PLUS MACSOLE X | SUXXEED OFFROAD | RUN-R | SPORT 2.0 | ADVENTURE 2.0 | EXTREM 2.0 | XXL PRO | SUXXEED | MACSOLE 1.0 | FLAG | FOCUS | MACSOLE PLUS

MACALLEGRON 57- STP HRO SRC + MACSTOPAC BROWN S1P HRO SRC ‘A MACSTOPAC VS S1|S1P HRO SRC

Sohle:Gummisohle MACSOLE® PLUS, hydrolysebestandig | Dbermaterial Vielseitig und attraktiver Preis GROSSE 36 -47 (MACALLEGRON] | Sohle:Gummisohle MACSOLE® PLUS, hydrolysebestandig, Uberkappe polyvalentes et économiques GROUSSE 36 -47 | EN IS0 20345:2011
Naturleder | Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende EN IS0 203456:20M aus Gummi | Obermaterial Naturleder, reflektierende Elemente, Derby-Schnitt ART.-NR. 6253513 (S7)
Zwischensohle Edelstahl (S1P) | Einlegesohle durchgehend, aus perforiertem ART.-NR. 6253012 (S7) mit optimaler Anpassung an alle Fulbtypen, reduzierte Anzahl an Nahten | 6263513 (S1P)

Spinnvlies | Gewicht 660 g (MACALLEGRON] und 700 g (MACSTOPAC BROWN) 6263012 (S1P) Futter 30-Mesh, extrem abriebfest, hervorragende Feuchtigkeitsabsorption, SAP-NR. 63640 (S1)

bei Grale 42 SAP-NR. 62200 (S1) schnell trocknend | Zehenschutzkappe metallfrei | durchtritthemmende 63643 (S1P)

62503 (S1P) Zwischensohle Edelstahl (S1P) | Einlegesohle durchgehend, aus perforiertem @j‘ﬂ”
GROSSE 38 - 47 (MACSTOPAC BROWN] | Spinnvlies | Bewicht 705 g bei Grole 42 %
EN 203456:201M
ART.-NR. 6263033 (S1P)
SAP-NR. 63863

: 300°C

P2
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ZUBEHOR

EINLEGESOHLE RUN-R

Zugelassen fur RUN-R und SUXXEED OFFROAD Serie | anstistatisch | anatomisch GROSSE 37-48
angepasste Form | antibakterielle und geruchshemmende Wirkung dank Aktivkohle | ART.-NR. 616200 - 6015211
Waschbarkeit bei 30°C | StoRdampfungseigenschaften im Fersenbereich und im SAP-NR. 62997
Vorfulbereich | Massageprofil fir Fulwalbung | hoch atmungsaktive Oberseite,

extremn abriebfest mit hochwirksamer Schweifbableitung | hoch atmungsaktive und

Feuchtigkeit absarbierende Materialen, schnell trocknend

SOCKEN

schwarz | Materialzusammensetzung 77 % Baumwolle, 21% Polyamid,
2 % Elastan | erhaltlich in zwei GréRen 37-41 oder 42-46 | Einzelverpackung |
fur Einzelhandel geeignet

ART.-NR. 5000705 (P37/41)
5000706 (P42/48)

EINLEGESOHLE SUXXEED

Zugelassen fiir SUXXEED Serie | anatomisch angepasste Form | antistatisch | GROSSE 35-47
Waschbarkeit bei 40°C | Stodampfungseigenschaften | textile Oberflachenstruktur ART.-NR. 6015312
| EVA-Schaum SAP-NR. 62996

MACSOLE 1.0 XCB (NORMALE BEDINGUNGEN]

+ ETC (THERMISCHE ISOLATION]
XCB: PU Sohle, herausnehmbar, anatomisch geformt, antistatisch, perforiert | GROSSE 36-48

Verpackungseinheit: Einzelverkauf paarweise nach Schuhgréie | ART.-NR. 6015160 - 6015172
Gewicht 65 g bei Grolbe 42 SAP-NR. 62999

MUSTERTASCHE

schwarz | mit zwei Fachern | Malbe 75 x41x 28 cm

ETC: aluminisierte Sohle, herausnehmbar, anatomisch geformt, antistatisch |
geruchshemmende Wirkung dank Aktivkohle | Schaumstoff mit GROSSE 38-48
« Memaory-Funktion » | Gewicht 50 g bei Grélbe 42 ART.-NR. 6015184 - 6015194
SAP-NR. 62998

ART.-NR. 6300012

UVEX 3D HYDROFLEX® FOAM

Zugelassen fur MACSOLE ADVENTURE 2.0 Serie | Neue Generation uvex GROSSE 35-50
Einlegesohlen | StoRdémpfungselemente im Fersen- und im Vorfulbereich | ART.-NR. 9595.0
hoch atmungsaktive und Feuchtigkeit absorbierende Materialen | Perforationen zur SAP-NR. 95950

Verbesserung der Ventilation | DAmpfungszonen zur Unterstiitzung des natirlichen
Bewegungsablaufs | textile komfortable Oberflachenstruktur | antistatisch |
Unterstltzung des Fullgewdlbes

5102

5103



MERCHANDISING

O HECKEL

IRMANCE WITH STYLE

Sl

SCHUH-PLATTEN-
BESCHILDERUNG

Material 5 mm PVC | MaRe 300x120x250 mm |
Befestigung mit 4 transparenten Selbstklebepunkten

HECKEL

ORMA NCE W’THST?LE

RETAIL-BANK

schwarz | Male 100 x 40x 40 mm | Gewicht 5 kg |
Lederimitat 550 g

S 104

ART.-NR. 1001067

ART.-NR. 1001064

&OHECKEL:

S HECKEL

WITH STYLE

W uvax-hachal

THEKENDISPLAY

Plexiglas | Hohe 322 mm | Présentation fiir 1 Schuh

ART.-NR.100103b

BODENDISPLAY

Stahlstruktur | Beplankung Kunststoff | Héhe 185 cm | zweiseitige
Warenprasentation| fiir bis zu 10 Schuhe | inklusive Aufbauanleitung
und Werkzeug

ART.-NR. 6300013

51056



NORMEN

Zeichen des Herstellers

Typenzeichen des Herstellers

Symbal fur Schutzfunktion

HECKEL Ce

6265507 42 0414

CE Zeichen

Herstellungsdatum

S

S3 ClI HI HRO SRC

Grolenangabe

EN IS0 20345: 2011

UVEX HECKEL s.a.s
44, rue d’Engwiller B.P. 50029
67350 La Walck France

KENNZEICHNUNG VON SCHUHEN FiUR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH

Nr. der zutreffenden
Europaischen Norm

Adresse des Herstellers

Grund- und Zusatzanforderungen Sicherheitsschuhe Schutzschuhe nach Berufsschuhe nach Der Einsatz der unterschied-

fiir z. B. Schuhe aus Leder EN ISD 20345 ENISD 20346 EN IS0 20347 lichen Schuhkategorien
hangt vom jeweiligen Risiko

Grundanforderungen fur Schuhe und Widerstand der Zehenkappe gegen Stofbeinwirkung SB - 200 joule PB -100 joule 0B - keine Anforderung el [l Schuhkategone
kénnen zuséatzliche

Zusatzanforderungen 01 Anforderungen erforderlich

Geschlossener Fersenbereich | Antistatik | Fnergieaufnahmevermagen im Fersenbereich | S1 P1 (ohne sein (z. B. Anforderungen

Kraftstoffbestandigkeit Kraftstoffbestandigkeit) an thermische Isolation
gegen Hitze und Kélte,

Zusatzanforderungen: gp pe oe Durchtrittsicherheit).

wie zuvor, zusétzlich | Wasserdurchtritt | Wasseraufnahme

Zusatzanforderungen - o . In diesem Fall haben die

wie zuvor, zusatzlich | Durchtrittsicherheit* | Profilierte Laufsohle Schuhe.d\e entsprechenvde
Kennzeichnung aufzuweisen.
Die Prifgrundsétze der Ba-

Grund- und Zusatzanforderungen fiir sisund Zusatzanforderungen

z. B. Schuhe aus PVC oder PUR sind der Norm EN ISO
20344 zu entnehmen.

Grundanforderungen fur Schuhe und Widerstand der Zehenkappe gegen Stolbeinwirkung SB - 200 joule PB -100 joule 0B - keine Anforderung

Zusatzanforderungen:

_ S4 P4 04
Antistatik | Energieaufnahmevermdgen im Fersenbereich | Kraftstoffbestandigkeit
Durchtrittsicherheit* | Profilierte Laufsohle Sh P5 05

Eine der drei folgenden Anforderungen muss erfiillt und im Schuh gekennzeichnet werden fiir ab Dezember 2007 neu zertifizierte Modelle

Kennz. Priifmedien Priifbedingung Reibungskoeffizient
SRA Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Vorwartsgleiten der Ferse nicht weniger als 0,28
Natriumlaurylsulfatlosung SLS Ebenes Vorwartsgleiten nicht weniger als 0,32
Vorwartsgleiten der Ferse nicht weniger als 0,13
SRB Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerol . .
Ebenes Vorwartsgleiten nicht weniger als 0,18
SRC Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Umfasst alle unter SRA und SRB
Natriumlaurylsulfatiésung und auf Stahlboden mit Glycerol genannten Prifbedingungen

*Durchtrittsicherheit (Kennzeichnung P oder S3 im Etikett) - Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Durchtrittsicherheit dieses Schuhwerks im Labor unter Benutzung eines stumpfen Prifnagels von 4,5 mm
Durchmesser und einer Kraft von 1100 N ermittelt wurde. Hohere Krafte oder dinnere Nagel kénnen das Risiko der Burchdringung erhéhen. In solchen Féallen sind alternative praventive Mafbnahmen in Betracht

zu ziehen

ZUSATZANFORDERUNGEN FiiR BESONDERE ANWENDUNGEN

MIT ENTSPRECHENDEN SYMBOLEN (AUSZUG)

Kann die Anforderungen der Norm erfillen, ist aber nicht vorgeschrieben

- Erfullt vorgeschriebene Anforderung

S 1086

EN1S020345: 2071 EN IS0 20347
Symbol GEDECKTES RISIKO
- Grundanforderung
P Durchtritthemmende Einlage (Edelstahl)
A Antistatische Schuhe
E Energieaufnahmevermdgen im Fersenbereich
HI Warmeisolierung
Cl Kalteisolierung
WRU Bestandigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme
HRO Laufsohlenverhalten gegenuber Kontaktwarme (+300°C/min)
WR Wasserdichtheit des ganzen Schuhs
M Mittelfullschutz
CR Schnittschutz
FO Sohle resistent gegen OI- und Kohlenwasserstoffe _

S 107



INHALT

TECHNOLOGIEN S004-007 4 MACSOLE® SPORT 2.0 S 038 - 045 XXL PRO S 064 - 063 FLAG S 088 - 097
M MACSOLE X S 008 - 018 MACJUMP 2.0 | 6267006 S 042 TETRA PRO | 6263001 S 068 FLAG DUNE | 6263656 S 090
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MACPULSE 2.0 | 6267005 S 043 ALPHA PRO | 6263000 S 069 FLAG COBALT | 6263649 + FLAG TITANE | 6263648 S 091
MX 100 GT | 6261501 S 012 - 013 MACMOVE 2.0 | 6267004 + MACSPEED 2.0 | 6267003 S 044

MX 200 GT LOW | 6261505 S 014 MACAIR 2.0 | 6267002 5 045

MX 200 GT HIGH | 6261503 S 015

MX 400 GT | 6261504 S 018

MX 300 GT | 6261502 s 017

MX 500 | 6261506 S 018 - 019

M\ MACSOLE® ADVENTURE 2.0 SUXXEED® S 070 - 075 FOCUS S 092 - 097
MACEXPEDITION 2.0 LOW | 6265507 + HIGH 2.0 | 6265500 S 050 SUXXEED S1P LOW | 6263803 S 074 FOCUS SANDAL | 6253702 + PERFO | 6253703 S 094
MACWILD LOW 2.0 | 6265505 + HIGH 2.0 | 6265504 S 057 SUXXEED S3 LOW | 6263801+ S3 | 6263800 S 075 FOCUS LOW | 6263701 | + HIGH | 6263700 S 095
MACCROSSROAD BROWN 2.0 | 6265507 S 052 GUARDIAN 1| 6263616 S 096

............................................................................................................... MACCROSSROAD LOW 2.0 | 6265503 + HIGH 2.0 | 6265502 S 053 GUARDIAN 2 (HIVER] | 5263615 S 097

SUXXEED OFFROAD S 020 - 027

S3 LOW | 6261602 S 024

S3 HIGH | 6261601 S 025

S3 SNOW | 5261603 S 026 - 027

M\ MACSOLE® 1.0 S 076 - 087
‘& MACSOLE® EXTREM 2.0 S 064- 063 MACSOLE 1.0 INL | 6264003 + INH | 6264000 S 080
............................................................................................................... MACSOLE 1.0 FXL | 62640712 + FXH | 6264002 S 081
MACSILVER 2.0 | 6265000 S 058 MACSOLE 1.0 NTX | 5264010 G GR  teereeseseereeeereeseseii e
MACSILVER INTEGRAL 2.0 | 6265008 S 059 MACSOLE 1.0 BFX1| 6264004 + BFX2 | 6264008 S 083 4& MACSOLE® PLUS S 098 - 101
............................................................................................................... MACRANGER 2.0 | 6265005 S 060 - 0B1 MACSOLE 1.0 DRK | 6264009 S 084
RUN-R S 028 - 037 MACFOREST ZIP 2.0 | 6265002 S 062 MACSOLE 1.0 WTR | 6264017 S 085 MACALLEGRON | 6253012 (S1) | 6263012 (S1P) S100
............................................................................................................... MACTREK GTX Z.D‘ 6265009 S 063 MACSOLE 1.0 FST‘ 65264016 S 086 MACSTOPAC BROWN | EEBSUSS[SWP] S 100
RUN-R 210 | 6261005 S 032 MACSOLE 1.0 WLD LOW | 6264007 + WLD 3 | 6264016 s 087 MACSTOPAC VS | 6263513 (S1) | 6263513 (S1P) 5107
RUN-R 200 | 6261004 S 033
RUN-R 100 LOW | 6261003 + HIGH | 6261002 S 034
RUN-R 110 LOW | 6261001 S 035
RUN-R 300 LOW | 6261006 + HIGH | 6261008 S 036
RUN-R 400 LOW | 6261007 + HIGH | 6261008 S 037







