Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

]
BMETALLIT.

IHR WERKSTATT-PARTNER

Handelsname : Bio-Kraftreiniger
Bearbeitungsdatum : 12.08.2015 Version (Uberarbeitung) : 1.0.2(1.0.1)
Druckdatum : 18.02.2016

1.1 Produktidentifikator

383.221 Bio-Kraftreiniger

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
1.2 denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Wasch- und Reinigungsmittel (einschlielich Produkte auf Lésungsmittelbasis)

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler)

Metallit GmbH
Stralle : Osningstr. 464
Postleitzahl/Ort : 33659 Bielefeld
Telefon : +49 (0) 521.49 40-0
Telefax : +49 (0) 521.49 40-50
E-Mail: info@metallit.de
Auskunftgebender Bereich: Telefon: +49 (0) 521.49 40-0 | E-Mail: stockhecke@metallit.de
1.4 Notrufnummer GIZ Bonn +49 (0) 228.1 92 40 (24h)

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Keine
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Besondere Vorschriften fir ergdnzende Kennzeichnungselemente fur bestimmte Gemische
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119475104-44-XXXX ; EG-Nr. : 203-961-6; CAS-Nr. : 112-34-5
Gewichtsanteil : 21-<5%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319
Zusétzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

4.1 Beschreibung der Erste -Hilfe -MaRnahmen
Allgemeine Angaben
In allen Zweifelsféllen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
Bei Hautkontakt
Bei Beruihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Mit fetthaltiger Salbe eincremen.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spulen, dann sofort Augenarzt konsultieren.
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4.2

4.3

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine

Hinweise auf &rztliche Soforthi Ife oder Spezialbehandlung
Keine

Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Wasser Schaum Léschpulver Kohlendioxid (CO2) Sand Stickstoff Léschdecke
Besondere vom Stoff oder Ge misch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlendioxid (CO2) Kohlenmonoxid.
Hinweise fir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.
Zusétzliche Hinweis e

Das Produkt selbst brennt nicht. L6schmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen. Wenn gefahrlos mdglich, unbeschéadigte
Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.

Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.
UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
Verschittete Mengen sofort beseitigen. Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit reichlich Wasser
abwaschen. Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung
Behélter dicht geschlossen halten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Nur im Originalbehélter aufbewahren/lagern. Schiitzen gegen Frost
Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse (TRGS 510): 12

Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.

8.1

Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 112-34-5

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Grenzwert : 10 ppm / 67 mg/m?
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Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname :

Bio-Kraftreiniger

Bearbeitungsdatum : Version (Uberarbeitung) : 1.0.2(1.0.1)
Druckdatum :
Spitzenbegrenzung : 1,5(1)
Bemerkung : Y
Version : 02.04.2014
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : STEL (EC)
Grenzwert : 15 ppm / 101,2 mg/m?
Version : 07.02.2006
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TWA (EC)
Grenzwert : 10 ppm / 67,5 mg/m?
Version : 07.02.2006

Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemafl RCP-Methode nach TRGS 900 (D)

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :

Grenzwert :

DNEL/DMEL und PNE C-Werte

DNEL/DMEL
Grenzwerttyp :
Expositionsweg :

Expositionshaufigkeit :

Grenzwert :
Grenzwerttyp :
Expositionsweg :

Expositionshaufigkeit :

Grenzwert :
Grenzwerttyp :
Expositionsweg :

Expositionshaufigkeit :

Grenzwert :
Grenzwerttyp :
Expositionsweg :

Expositionshaufigkeit :

Grenzwert :

Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert (D)
nicht relevant

DNEL Arbeitnehmer (lokal) ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 112-34-5)
Einatmen

Langzeit (wiederholt)

67,5 mg/ms3

DNEL Arbeitnehmer (lokal) ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 112-34-5)
Einatmen

Kurzzeit (akut)

101,2 mg/m?3

DNEL Arbeitnehmer (systemisch) ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 112-34-5)
Einatmen

Langzeit (wiederholt)

67,5 mg/m3

DNEL Arbeitnehmer (systemisch) ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 112-34-5)
Dermal

Langzeit (wiederholt)

20 mg/kg

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung
Augen -/Gesichtsschutz

W

Hautschutz
Handschutz

|/-._\

)/
v Bei Spritzergefahr Schutzbrille verwenden.
Geeigneter Augenschutz

bei Spritzergefahr nach EN 166.

4
\»-,-/ Bei langerem Hautkontakt Schutzhandschuhe verwenden.

Geeigneter Handschuhtyp

: EN 374.

Geeignetes Material : NBR (Nitrilkautschuk)
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer)  : 480 min.

Dicke des Handschuhmaterials

10,4 mm

Bemerkung : Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfragen und einzuhalten.
Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliberschreitung
Geeignetes Atemschutzgerat
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Handelsname : Bio-Kraftreiniger
Bearbeitungsdatum : 12.08.2015 Version (Uberarbeitung) : 1.0.2(1.0.1)
Druckdatum : 18.02.2016

Kombinationsfiltergeréat (EN 14387)
Typ: A
Bemerkung
Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fir den Einsatz von Atemschutzgeraten (BGR
190) sind zu beachten.
Allgemeine Schutz - und HygienemalRnahmen

Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen. P264 - Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

8.3 Zusatzliche Hinweise

Es wurden keine Tests durchgefuhrt. Die Auswahl wurde bei den Zubereitungen nach bestem Wissen und uber die
Informationen der Inhaltsstoffe ausgewahlt. Bei Zubereitungen ist die Bestandigkeit von Handschuhschutzmaterialien nicht
vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz geprift werden.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen :  flussig

Farbe : klar

Geruch : Apfel

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) ca. 100 °C
Flammpunkt : nicht relevant
Untere Explosionsgrenze : nicht relevant
Obere Explosionsgrenze : nicht relevant
Dampfdruck : (50°C) nicht relevant
Dichte : (20°C) ca. 1,03 g/cm?
pH-Wert : ca. 9,9
Auslaufzeit : (20°C) 20 s DIN-Becher 4 mm
Maximaler VOC-Gehalt (EG) : 0 Gew-%
Maximaler VOC-Gehalt (Schweiz) : 1 Gew-%

9.2 Sonstige Angaben
CH : Das Produkt unterliegt nicht der VOC-Abgabenpflicht gem. VOCV (< 3 % VOC).

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitd t
Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.
10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.
10.5 Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

11.1 Angaben zu toxiko logischen Wirkungen

Akute Wirkungen
Akute orale Toxizitat
Parameter : ATEmix berechnet
Expositionsweg : Oral
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Bearbeitungsdatum : 12.08.2015 Version (Uberarbeitung) : 1.0.2(1.0.1)
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Wirkdosis : > 2000 mg/kg

Parameter : LD50 ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 112-34-5)
Expositionsweg : Oral
Spezies : Maus
Wirkdosis : 5530 mg/kg
Methode : OECD 401

Akute dermale Toxizitat

Parameter : ATEmix berechnet
Expositionsweg : Dermal
Wirkdosis : > 2000 mg/kg

Parameter : LD50 ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 112-34-5)
Expositionsweg : Dermal
Spezies : Kaninchen
Wirkdosis : 2764 mg/kg
Methode : OECD 402

Akute inhalative Toxizitéat

Parameter : ATEmix berechnet
Expositionsweg : Einatmen
Wirkdosis : > 20 mg/l

11.2 Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Keine
11.3  Andere schéadliche Wirkungen

Wirkt entfettend auf die Haut. Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.

11.4 Zusétzliche Angaben

Nicht geprufte Zubereitung. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

121 Toxizitat

Aquatische Toxizitat
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Parameter :
Spezies :
Auswerteparameter :
Wirkdosis :
Expositionsdauer :
Methode :
Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat
Parameter :
Spezies :
Auswerteparameter :
Wirkdosis :
Expositionsdauer :
Methode :
Akute (kurzfristige) Algentoxizitat
Parameter :
Spezies :
Auswerteparameter :
Wirkdosis :
Expositionsdauer :
Methode :
Bakterientoxizitéat
Parameter :
Spezies :
Wirkdosis :
Expositionsdauer :

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologischer Abbau

Parameter :

LC50 ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. :
Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)

Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat

1300 mgl/l

96 h

OECD 203

112-34-5)

EC50 ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. :
Daphnia magna (GrofR3er Wasserfloh)

Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat

> 100 mg/I

48 h

OECD 202

112-34-5)

EC50 ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. :
Scenedesmus subspicatus

Akute (kurzfristige) Algentoxizitat

> 100 mg/I

48 h

OECD 201

112-34-5)

EC10 ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. :
Bakterientoxizitat

> 1995 mg/l

30 min

112-34-5)

Biologischer Abbau ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 112-34-5)
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Inokulum : Biologischer Abbau

Wirkdosis : 90 - 100 %

Expositionsdauer : 14 d

Bewertung : Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Methode : OECD 301E/ EEC 92/69/V, C.4-B

Parameter : Biologischer Abbau ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 112-34-5)

Inokulum : Biologischer Abbau

Wirkdosis : 90 - 100 %

Expositionsdauer : 8d

Bewertung : Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Methode : OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9

GemalR der Rezeptur sind keine AOX enthalten. Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfillen die Bedingungen der
biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 tber Detergenzien festgelegt sind.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.
12.4  Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT - und vPvB -Beurteilung
Dieser Stoff erfullt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
12.6 Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Zuséatzliche 6kotoxikologische Informationen
Keine

Die nachfolgend genannten Abfallschlisselnummern sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des
Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender kénnen unter Umstanden auch
andere Abfallschlisselnummern zugeordnet werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung des Produkts/der  Verpackung
Abfallschlussel/Abfallbezeichnungen geméan EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt

07 06 04* - andere organische Lésemittel, Waschflussigkeiten und Mutterlaugen.
20 01 29* - Reinigungsmittel, die geféhrliche Stoffe enthalten.

Abfallschlissel Verpackung
15 01 02 - Verpackungen aus Kunststoff.
Abfallbehandlungslésungen
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling
zugefiihrt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
13.2 Zusétzliche Angaben
Diese Schlisselnummern wurden auf Basis der haufigsten Verwendungen dieses Materials zugewiesen, wodurch eine
Schadstoffbildung bei der tatséchlichen Anwendung unberiicksichtigt bleiben kann.

14.1  UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2 Ordnungsgemalle UN -Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.3 Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4  Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
145 Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender
Keine

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits - und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir
den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Sonstige EU -Vorschriften
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem. Verordnung EG Nr. 648/2004
5 - 15 % nichtionische Tenside
< 5 % anionische Tenside
< 5 % amphotere Tenside
Duftstoffe
Nationale Vorschriften
AT: Kennzeichnung erfolgt nach 6sterreichischen Vorschriften (Chemikaliengesetz/ChemV).
CH: Chemikalienverordnung (ChemV) und Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Chem RRV) sind zu beachten.
Wassergeféhrdungsklasse (WGK )
Klasse : 2 (Wassergefahrdend) Einstufung geman VwvVwS
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine entziindbare Flissigkeit gemaf BetrSichV.

15.2 Stoffsicherhe itsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

16.1 Anderungshinweise
09. Physikalische und chemische Eigenschaften - Sonstige Angaben

16.2 Abklrzungen u nd Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
AOX: adsorbable organohalogens
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
CLP: Classification Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EAK / AVV: europdischer Abfallschliisselkatalog (european waste catalogue)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
GHS: Globally Harmonized System of Classifiaction and Labelling of Chemicals
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
RCP: reciprocal calculation procedure
RID: Réglement international concernant le transport des marchandieses dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
TRGS: Technische Regel fur den Umgang mit Gefahrstoffen
VbF: Verordnung uber brennbare Flussigkeiten
VOC: volatile organic compound
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergeféahrdender Stoffe
WGK: Wassergefahrdungsklasse (water hazardous class)
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
DGUV: GESTIS-Stoffdatenbank
ECHA: Classification And Labelling Inventory
ECHA: Pregistered Substances
ECHA: Registered Substances
EG-Sicherheitsdatenblatter der Vorlieferanten
ESIS: European Chemical Substances Information System
GDL: Gefahrstoffdatenbank der Lander
UBA Rigoletto: Wassergefahrdende Stoffe
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaf Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Es liegen keine Informationen vor.

151

16.4
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16.5 Wortlaut der H - und EUH -Satze (Nummer und Volltext)
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

16.6 Schulungshinweise
Keine

16.7 Zuséatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue
Material Ubertragen werden.
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