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1. Press the mask against the face with the metallic strip uppermost 
2. Place the bands around both ears 
3. Mould the metallic strip over nose bridge and the mask should 

snugly over the face 
4. Press the mask against the face with both hands to seal air leaks 

PRODUCT FEATURES 

Efficient filtration: Filtering rate above 94% with pellen, droplet, 
dust, and smog errectively 
5 Layers purification: Filament non-woven fabric, flexible moderate 
thickness, adsorption particle, double layer melt-blown filters 
Smooth breathing: Flexible insert nosebar ensures optimal sealing 
between the bridge of the nose and the mask 
Ergonomie design: Comfortable to wear, low impedance filter 
material and no odor 
Secure seal: Soft metal nosebar for best seal between nasal beam 
and mask 

WARNINGS 

1. Check the expiry date and mask before first use 
2. Do not use after expiry date or the mask damaged 
3. Do not use a microwave oven to heat it 
4. Check and ensure the mask and straps were fit properly and tightly 
5. The mask can not use in the space with poor ventilation due to the 

oxygen deficiency (below 19.5% vol) 
6. Stop use mask when breathing is very difficult and change a new 

7. In order te keep the mask clean, avoid touching the inside of the 
mask with your hands 

8. Not recommended for children under three years old due to low 
lung capacity 

9. Please store the respirator in a temperature range of -20°C to 25°C 
and a relative humidity of lass than 80%. 

Gebrauchsanweisung 

1. Drücken Sie die Maske gegen das Gesicht mit dem Metallstreifen oben 
2. Die Bänder um beide Ohren legen 
3. Die Metallstreifen über die Nasenbrücke formen und die Maske son sich 

über das Gesicht kuscheln 
4. Drücken Sie die Maske gegen das Gesicht mit beiden Händen, um 

Luftlecks zu versiegeln 

MERKMALE DES PRODUKTS 

Effiziente Filtration: Filterrate über 94% mit Pollen, Tröpfchen, 
Staub und Smog effektiv 
5 Lagenreinigung: Filament Vliesstoff, flexible mäßige Dicke, 
Adsorptionsprochen, Doppelschicht-Schmelzfilter 
Glatte Atmung: Flexible Nasenstange sorgt für eine optimale 
Abdichtung zwischen Nasenrücken und Maske 
Ergonomisches Design: Bequem zu tragen, wenig 
lmpedanzfilter und kein Geruch 
Sichere Dichtung: Weichmetall-Nasenstange für die beste 
Abdichtung zwischen Nasenstrahl und Maske 

1. Premere la maschera contro la faccia con la striscia metallica piü in alto 
2. Mattere le band intomo a entrambe le orecchie 

• 

3. Mould la slriscia metallica sopra il pon1e del naso e la maschera dovrebbe 
comodamente sopra il viso 

4. Premere la maschera contro il viso con entrambe le mani per nascondere 
le perdite d'aria 

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO 

Filtrazione efficiente: velocita di filtraggio superiore a 94% con polline, 
gocciolina, polvere e smog in modo efficace 
5 Depurazione dello strato: tessuto non tessuto filamento, spessore 
moderate flessibile, particella di adsorbimento, filtri fusori a doppio strato 
Respirazione fluida: la barra del naso flessibile assicura la tenuta 
ottimale tra il ponte del naso e la maschera 
Design ergonomico: Comfortable da indossare, materiale filtrante a 
bassa impedanza e nessun odora 
Secura seal: Morbid matal nas-bar per il miglior sigillo tra il raggio 
nasale e la maschera 

WARNUNG 

1. Vor der ersten Anwendung das Verfallsdatum und die Maske 
überprüfen 

2. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem Verfallsdatum oder der 
beschädigten Maske nicht mehr anwenden. 

3. Verwenden Sie keinen Mikrowellenherd, um ihn zu erhitzen 
4. Überprüfen und sicherstellen, dass die Maske und die Gurte 

richtig und fest passen 
5. Die Maske kann nicht im Raum mit schlechter Lüftung aufgrund 

des Sauerstoffmangels (unter 19,5% Vol) verwendet werden. 
6. Stoppen Sie die Maske beim Atmen ist sehr schwierig und ändern 

Sie eine neue 
7. Um die Maske sauber zu halten, vem,eiden Sie, das Innere der 

Maske mit Ihren Händen zu berühren 
8. Nicht empfohlen für Kinder unter drei Jahren aufgrund der geringen 

Lungenkapazität 
9. Bitte Lagern Sie die Maske in einem Temperaturbereich von -20°C 

bis +25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80%. 

ATTENZIONE 

1. Controllare la data di scadenza e la maschera prima dell'uso 
2. Non usare dopo la data di scadenza o la maschera danneggiata 
3. Non usare un forno a microonde per riscaldarlo 
4. !Controllare e assicurarsi ehe la maschera e le cinghie erano 

ben e ben funzionanti 
5. La maschera non pub essere usata nello spazio con scarsa 

ventilazione a causa della carenza di ossigeno (sotto 19.5% vol) 
6. Smettere di usare la maschera quando respirare 8 molto difficile 

e cambiare una nuova 
7. Per mantenere la maschera pulita, evitare di toccare l'interno 

della maschera con le mani 
8. Non consigliato per bambini di meno di tre anni a causa della 

bassa capacita polmonare 
9. Conseivare il respiratore in un inteivallo di temperatura di -20°C 

a 25"C e una relativa umidita di meno di 80%. 
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